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Copyrights und Marken 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Die Informationen in diesem 
Dokument konnen ohne vorherige 
Ankiindigung geandert werden. 
Vervielfaltigung, Adaption oder 
Ubersetzung sind ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung nur im 
Rahmen des Urheberrechts zulassig. 

Hinweis 

Fur HP Produkte und Dienste gelten 
nur die Gewahrleistungen, die in den 
ausdriicklichen 

Gewahrleistungserklarungen des 
jeweiligen Produkts bzw. Dienstes 
aufgefuhrt sind. Dieses Dokument 
gibt keine weiteren 

Gewahrleistungen. HP haftet nicht fur 
technische oder redaktionelle Fehler 
oder Auslassungen in diesem 
Dokument. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., ubernimmt keine 
Haftung fur zufallige oder 
Folgeschaden, die im 
Zusammenhang mit der 
Bereitstellung, Leistung oder 
Verwendung dieses Dokuments und 
der darin beschriebenen Software 
entstehen. 

Marken 

HP, das HP Logo und PhotoSmart 
sind Eigentum von Hewlett-Packard 
Development Company, L.P. 
Das Secure Digital-Logo ist eine 
Marke der SD Association. 
Microsoft und Windows sind 
eingetragene Marken der Microsoft 
Corporation. 

CompactFlash, CF und das CF-Logo 
sind Marken der CompactFlash 
Association (CFA). 
Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO und Memory Stick 
PRO Duo sind Marken oder 
eingetragene Marken der Sony 
Corporation. 

MultiMediaCard ist eine Marke der 
Infineon Technologies AG of 
Germany, die fur die MMCA 
(MultiMediaCard Association) 
lizenziert ist. 

Microdrive ist eine Marke von Hitachi 
Global Storage Technologies. 
xD-Picture Card ist eine Marke von 
Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba 
Corporation und Olympus Optical Co., 
Ltd. 



Mac, das Mac-Logo und Macintosh 
sind eingetragene Marken von Apple 
Computer, Inc. 

iPod ist eine Marke von Apple 
Computer, Inc. 

Bluetooth ist eine eigene Marke des 
Besitzers und wird von Hewlett- 
Packard Company unter Lizenz 
verwendet. 

PictBridge und das PictBridge-Logo 
sind Marken der Camera & Imaging 
Products Association (CIPA). 
Andere Marken und die zugehorigen 
Produkte sind Marken oder 
eingetragene Marken der jeweiligen 
Eigentumer. 

Die in den Drucker integrierte 
Software basiert teilweise auf der 
Arbeit der Independent JPEG Group. 
Die Copyrights bestimmter Fotos in 
diesem Dokument liegen bei den 
urspriinglichen Eigentumern. 

Zulassungsnummer zur 
Model lidentifizierung: 
VCVRA-0503 

Dieses Produkt verfugt uber eine 
Zulassungsmodellnummer fur 
Identifikationszwecke. Die 
Zulassungsmodellnummer fur dieses 
Produkt lautet „VCVRA-0503". Diese 
Zulassungsnummer sollte nicht mit 
der Produktbezeichnung 
(HP PhotoSmart 8200 series Drucker) 
oder der Produktnummer (Q3470) 
verwechselt werden. 

Sicherheitsinformationen 

Beachten Sie bei der Verwendung 
dieses Produkts stets die 
Sicherheitshinweise, um 
Verletzungen durch Brand oder 
Stromschlag zu vermeiden. 

AWarnung Setzen Sie 
dieses Produkt weder 
Regen noch Feuchtigkeit 
aus, um einen Brand oder 
Stromschlag zu vermeiden. 

• Lesen Sie alle in der 

HP PhotoSmart 8200 series 
Kurzubersicht enthaltenen 
Informationen sorgfaltig durch. 

• Schliefien Sie das Gerat an 
eine geerdete Netzsteckdose 
an. Wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob die Netzsteckdose 
geerdet ist, wenden Sie sich an 
einen Elektriker. 



• Beachten Sie alle am Produkt 
angebrachten Warnhinweise 
und Anweisungen. 

• Ziehen Sie das Netzkabel ab, 
bevor Sie das Produkt reinigen. 

• Installieren und verwenden Sie 
das Produkt nicht in der Nahe 
von Wasser bzw. wenn Sie 
durchnasst sind. 

• Stellen Sie das Produkt sicher 
auf einer stabilen Oberflache auf. 

• Stellen Sie das Produkt an 
einem geschutzten Standort 
auf, an dem niemand auf das 
Netzkabel treten bzw. daruber 
stolpern kann. Das Netzkabel 
muss vor Beschadigungen 
geschiitzt sein. 

• Wenn das Produkt nicht 
ordnungsgemaU funktioniert, 
lesen Sie die Informationen zur 
Fehlerbehebung in der Online- 
Hilfe fur den HP PhotoSmart 
Drucker. 

• Dieses Gerat enthalt keine 
Teile, die vom Benutzer 
gewartet werden miissen. 
Uberlassen Sie 

Wartungsarbeiten qualifiziertem 
Wartungspersonal. 

• Verwenden Sie das Produkt nur 
in gut beliifteten Raumen. 

Umweltvertraglichkeits- 
erklarung 

Hewlett-Packard stellt hochwertige 
und umweltvertragliche Produkte her. 

Umweltschutz 

Dieser Drucker verfugt uber 
verschiedene Eigenschaften zur 
Verringerung der Umweltbelastung. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
der HP Website zum Umweltschutz 
unter www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Ozonabgabe 

Dieses Produkt erzeugt keine 
nennenswerten Mengen an Ozon (0 3 ). 

Papierverbrauch 

Dieser Drucker ist fur die Verwendung 
von RecyclingpapiergemaU DIN 
19309 geeignet. 

Kunststoffe 

Alle Kunststoffteile mit einem Gewicht 
von mehr als 24 g wurden den 
internationalen Normen entsprechend 
gekennzeichnet, um die 
Identifizierung bei der Entsorgung zu 
erleichtem. 



Datenblatter zur Materialsicherheit 

Datenblatter zur Materialsicherheit 
(Material Safety Data Sheets, MSDS) 
konnen von der HP Website unter 
www.hp.com/go/msds 
heruntergeladen werden. Kunden 
ohne Internetzugang konnen sich an 
die HP Kundenunterstiitzung wenden. 

Recycling-Prog ramm 

HP bietet in vielen Landern/Regionen 
eine wachsende Anzahl von 
Ruckgabe- und Recycling- 
Programmen an, und kooperiert mit 
einigen der weltweit groliten 
Recycling-Zentren fur Elektronik. 
Durch den Wiederverkauf von einigen 
der gangigsten HP Produkte wird der 
Rohstoffverbrauch reduziert. 
Dieses HP Produkt enthalt Blei in 
Lotverbindungen, das gesondert 
entsorgt werden muss. 
Entsorgung von Altgeraten durch 
die Benutzer in privaten 
Haushalten in der Europaischen 
Union: 



Website: www.hp.com/hpinfo/ 

globalcitizenship/environment/recycle/ 

index.html. 



Wenn dieses Symbol auf dem 
Produkt oder dessen Verpackung 
aufgedruckt ist, darf dieses Produkt 
nicht iiber den Hausmull entsorgt 
werden. Sie sind selbst fur die 
Entsorgung Ihrer Altgerate zustandig, 
d.h., Sie mussen diese bei den fur 
das Recycling von Elektro- und 
Elektronik-Altgeraten zustandigen 
Sammelstellen abgeben. Durch die 
getrennte Sammlung und das 
Recycling Ihrer Altgerate werden bei 
der Entsorgung naturliche 
Ressourcen geschont. Gleichzeitig 
wird dadurch eine die Gesundheit und 
die Umwelt schiitzende Verwertung 
sichergestellt. Weitere Informationen 
zu moglichen Sammelstellen fiir Ihre 
Altgerate erhalten Sie bei der 
Stadtverwaltung, Ihrem 
Hausmiillentsorger oder in dem 
Geschaft, in dem Sie das Produkt 
erworben haben. 

Weitere Informationen zu Ruckgabe 
und Recycling von HP Produkten 
erhalten Sie auf der folgenden 
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Willkommen 



Vielen Dank, dass Sie sich fur einen HP Photosmart 8200 series Drucker entschieden 
haben! Mit diesem neuen Fotodrucker konnen Sie wunderbare Fotos drucken, Fotos 
auf einem Computer speichern sowie mit oder ohne Computer auf einfache Weise 
Projekte entwickeln, die Ihnen viel Freude machen werden. 

In diesem Handbuch wird hauptsachlich beschrieben, wie Sie mit dem Drucker 
drucken konnen, ohne ihn an einen Computer anzuschlieften. Informationen zum 
Drucken uber einen Computer finden Sie in der Online-Hilfe, die Sie nach dem 
Installieren der Druckersoftware anzeigen konnen. Eine Ubersicht uber die 
Verwendung des Druckers mit einem Computer finden Sie unter Drucken uber einen 
Computer. Informationen zum Installieren der Software finden Sie in der Kurzubersicht. 

Private Benutzer erhalten Informationen zu folgenden Punkten: 

• Drucken von Fotos ohne Rand direkt uber den Drucker oder uber einen Computer 

• Auswahlen eines Fotolayouts 

• Umwandeln von Farbfotos in SchwarzweilMotos und Anwenden von Farbeffekten 
wie Sepia oder Antik 

Im Lieferumfang Ihres Druckers sind folgende Dokumentationen enthalten: 

• Kurzubersicht: In der HP Photosmart 8200 series Kurzubersicht finden Sie 
Erlauterungen zum Einrichten des Druckers, Installieren der Druckersoftware und 
Drucken Ihrerersten Fotos. 

• Benutzerhandbuch: Das HP Photosmart 8200 series Benutzerhandbuch ist das 
Handbuch, in dem Sie gerade lesen. In diesem Handbuch werden die 
grundlegenden Druckerfunktionen beschrieben. Aufterdem erfahren Sie hier, wie 
Sie den Drucker ohne Computer verwenden und Hardwareprobleme beheben. 

• Online-Hilfe zum HP Photosmart Drucker: In der Online-Hilfe fur den 

HP Photosmart Drucker wird die Verwendung des Druckers mit einem Computer 
erlautert. Aufterdem erhalten Sie Informationen zum Beheben von 
Softwareproblemen. 

Sonderfunktionen 

Dank neuer Funktionen und Medien konnen Sie einfacher als je zuvor Fotos in 
hervorragender Qualitat erstellen: 

• Bei Verwendung des neuen HP Advanced Fotopapier (in manchen Landern/ 
Regionen auch als HP Fotopapier bezeichnet) erfassen spezielle Sensoren im 
Drucker eine Markierung auf der Ruckseite des Papiers und wahlen automatisch 
die entsprechenden optimalen Druckeinstellungen aus. Weitere Informationen zu 
diesem neuen Papier finden Sie unter Auswahlen des richtigen Papiers. 

• Mit HP Real Life-Technologien konnen Sie auf einfache Weise bessere Fotos 
erstellen. Automatische Entfernung von roten Augen und adaptive Beleuchtung 
zum Verbessern von Schattendetails sind nur zwei der zahlreichen Technologien, 
die zur Ausstattung gehoren. Sie konnen die zahlreichen Optionen zum 
Bearbeiten und Optimieren sowohl uber das Bedienfeld als auch uber die 
Druckersoftware einstellen. Weitere Informationen zum Zugriff auf diese 
Funktionen uber das Bedienfeld finden Sie unter Optimieren der Fotoqualitat. 
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Informationen zum Zugriff auf diese Funktionen uberdie Software finden Sie 
unter Funktionen der HP Real Life-Technologien. 

Zugreifen auf die Online-Hilfe fur den HP PhotoSmart 
Drucker 

Wenn Sie die HP Photosmart Druckersoftware auf einem Computer installiert haben, 
konnen Sie die Online-Hilfe fur diesen Drucker anzeigen: 

• Windows-PC: Wahlen Sie im Menu Start die Optionen Programme (bei 
Windows XP: Alle Programme) > HP > Photosmart 8200 Series > Photosmart 
Hilfe aus. 

• Macintosh: Wahlen Sie im Finder die Optionen Hilfe > Mac Hilfe und 
anschlieftend die Option Hilfe Center > HP Image Zone - Hilfe > 

HP Photosmart - Druckerhilfe aus. 
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Vorderseite des Druckers 



1 


Netztaste: Driicken Sie diese Taste, urn den Drucker einzuschalten. 


2 


Obere Abdeckung: Nehmen Sie diese Abdeckung ab, urn auf die Tintenpatronen 
zuzugreifen und Papierstaus zu beseitigen. Halten Sie die obere Abdeckung zum 
Abnehmen unterhalb des HP Logos fest, und Ziehen Sie sie nach oben. 


3 


Druckeranzeige: Auf dieser Anzeige konnen Sie Fotos, Menus und Meldungen anzeigen. 


4 


Ausgabefach: Hier werden die gedruckten Seiten ausgegeben. Entfernen Sie dieses 
Fach, urn auf das Fotofach zuzugreifen. 


5 


Hauptfach: Ziehen Sie dieses Fach heraus, und legen Sie Normalpapier, 
Transparentfolien, Briefumschlage oder andere Druckmedien mit der zu bedruckenden 
Seite nach unten ein. 


6 


Fotofach: Entfernen Sie das Ausgabefach, und legen Sie zum Drucken kleinformatiges 
Papier bis zu 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das 
Fotofach ein. Es kann auch Papier mit AbreiBstreifen verwendet werden. 


7 


Speicherkartensteckplatze: Setzen Sie hier Speicherkarten ein. Eine Liste der 
unterstiitzten Speicherkarten finden Sie unter Einsetzen von Speicherkarten. 


8 


Kamera-Anschluss: Hier konnen Sie eine PictBridge ,M -Digitalkamera, den optionalen 
HP Bluetooth® Wireless Druckeradapter oder einen HP iPod anschlielien. 
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Ruckseite des Druckers 



1 



Netzkabelanschluss: Schliefien Sie das im Lieferumfang des Druckers enthaltene 
Netzkabel an diesen Anschluss an. 



USB-Anschluss: Uber diesen Anschluss konnen Sie Ihren Druckeran einen Computer 
anschliefien. 



Hintere Zugangsklappe: Entfernen Sie diese Klappe, urn Papierstaus zu beseitigen und 
optionales HP Zubehor fur automatischen beidseitigen Druck anzuschliefien. Weitere 
Informationen finden Sie unter Verfugbares Zubehor. 




Haupt- und Ausgabefacher 



1 


Papier-Querfuhrung: Passen Sie diese Papierfuhrung so an, dass sie eng an der Kante 
des Papiers im Hauptfach anliegt. 


2 


Ausgabefach: Hier werden die gedruckten Seiten ausgegeben. Entfernen Sie dieses 
Fach, urn auf das Fotofach zuzugreifen. 


3 


Verlangerung des Ausgabefachs: Ziehen Sie diese in Ihre Richtung, urn das 
Ausgabefach zu verlangern. 


4 


Hauptfach: Ziehen Sie dieses Fach heraus, und legen Sie zum Drucken Normalpapier, 
Transparentfolien, Briefumschlage Oder andere Druckmedien ein. 


5 


Auslosehebel des Hauptfachs: Ziehen Sie den Hebel in Ihre Richtung, urn das Hauptfach 
zu verlangern. 


6 


Papier-Langsfuhrung: Passen Sie diese Papierfuhrung so an, dass sie eng an der Kante 
des Papiers im Hauptfach anliegt. 


7 


Griffe: Ziehen Sie zum Verlangern des Hauptfachs an den Griffen. 
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Bedienfeld 



-1 
1 


Netztaste: Mit dieser TastG schalten SiG dGn DruckGr Gin odGr vGrsGtzGn ihn in den 
EnGrgiGsparmodus. 


2 


Instant Share: SGndGn SiG diG gGradG ausgewahlten Fotos mit diGSGr TastG an diG 
Funktion HP Instant Share in dGr HP Image Zone-Software (wGnn Gin Computer 
angeschlossen ist). 


3 


Fotofach: Wahlen SiG das richtige Fach fur don nachsten uber das BodiGnfold 
gesendeten Druckauftrag aus. Wenn diG blauo LED leuchtet, verwendet dor Druckor das 
Papier im Fotofach. LGuchtot diG blauo LED nicht, verwendet dor Druckor das Papier im 
Hauptfach. 


4 


Layout: Wahlen Sie das Drucklayout fur Ihre Fotos aus. Wenn eine Spoichorkarto 
eingesetzt wurde, wird das ausgewahlte Layout unten in der Mitte der Druckeranzeige 
angezeigt. 


5 


Menu: Zeigen Sie das Druckermenu an. 


6 


OK: Wahlen Sie einen Menu- Oder Dialogeintrag aus, und spielen Sie einen Videoclip ab, 
oder halten Sie diesen wahrend der Wiedergabe an. 


7 


Navigations-Pfeiltasten: Passen Sie den Auswahlrahmen an, wechseln Sie zwischen 
den Menueintragen, und steuern Sie die Wiedergabe eines Videoclips. 


8 


Zoom (+)(-): Vergroftern oder verkleinern Sie ein Foto. Sie konnen die Taste Zoom (-) 
auch driicken, urn neun Fotos gleichzeitig anzuzeigen, wenn Sie sich ein Foto in 
NormalgroBe ansehen. 


9 


Drehen: Drehen Sie ein Foto oder einen Auswahlrahmen. 


10 


Fotos auswahlen: Wahlen Sie eine Fotonummer oder eine Menuoption aus. 


11 


Druckeranzeige: Zeigen Sie Menus und Meldungen an. 


12 


Fotoauswahlpfeile: Wechseln Sie zwischen den Meniioptionen oder Fotonummern. 


13 


Drucken: Drucken Sie die ausgewahlten Fotos uber die eingesetzte Speicherkarte oder 
eine Kamera, die am Kamera-Anschluss an der Vorderseite des Druckers angeschlossen 
ist. 


14 


Abbrechen: Heben Sie die Auswahl von Fotos auf, oder brechen Sie einen 
angeforderten Vorgang ab. 
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Anzeigeleuchten 



1 


Netz-LED: Bei eingeschaltetem Drucker leuchtet die LED durchgangig blau. Andernfalls 
leuchtet sie nicht. 


2 


Fotofach-LED: Wenn diese LED leuchtet, verwendet der Drucker das Papier im Fotofach. 
Wenn diese LED nicht leuchtet, verwendet der Drucker das Papier im Hauptfach. Drucken 
Sie die Taste zum Auswahlen des gewunschten Faches. 


3 


Speicherkarten-LED: Diese LED leuchtet durchgangig blau, wenn eine Speicherkarte 
eingesetzt ist. Sie blinkt, wenn der Drucker auf die Speicherkarte zugreift. Wenn keine Oder 
mehr als eine Speicherkarte eingesetzt wurden, leuchtet die LED nicht. 


4 


Druck-LED: Diese LED leuchtet durchgangig blau, wenn der Drucker eingeschaltet und 
druckbereit ist. Sie blinkt blau, wenn ein Druckauftrag ausgefuhrt Oder die Selbstwartung 
durchgefuhrt wird. 


5 


Achtung-LED: Diese LED leuchtet, wenn ein vom Benutzer zu behebendes Problem 
aufgetreten ist. Die entsprechenden Anweisungen finden Sie auf der Druckeranzeige. 
Weitere Informationen finden Sie unter Die Achtung-LED leuchtet. 



Verfiigbares Zubehor 

Fur den HP Photosmart 8200 series Drucker ist verschiedenes Zubehor verfugbar, 
das dessen Komfort verbessert. Das tatsachliche Aussehen des Zubehors weicht 
moglicherweise von den Abbildungen ab. 

Auf folgenden Seiten im World Wide Web konnen Sie Zubehor erwerben: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan) 

• www.hp.com/paper (Asien/Pazifik) 
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Name des Zubehors 



Beschreibung 




HP Zubehor fur automatischen 
beidseitigen Druck 



Mit diesem Zubehor werden alle 
beidseitig zu bedruckenden Seiten 
automatisch gewendet. Auf diese Weise 
sparen Sie Geld (beidseitiger Druck 
reduziert den Papierverbrauch) und Zeit 
(das Papier muss nicht mehr 
herausgenommen und gewendet 
werden). Aufterdem wird die 
Handhabung von umfangreichen 
Dokumenten verbessert. 

Dieses Zubehor ist moglicherweise nicht 
in alien Landern/Regionen verfugbar. 




HP Bluetooth® Wireless 
Druckeradapter 



1 



Schliefien Sie den Bluetooth-Adapter 
an den Kamera-Anschluss auf der 
Vorderseite an. 



Der HP Bluetooth® Wireless 
Druckeradapter wird an den Kamera- 
Anschluss an der Vorderseite des 
Druckers angeschlossen. Mit diesem 
Adapter konnen Sie die Bluetooth 
Wireless Technology zum Drucken iiber 
alle Bluetooth-kompatiblen Gerate 
verwenden, einschlieftlich 
Digitalkameras, Kameratelefone und 
PDAs. 

Weitere Informationen zum Drucken mit 
Zubehor finden Sie im World Wide Web 
unter www.hp.com/go/bluetooth. 



Druckermenu 

Drucken Sie die Taste Menu, urn auf das Druckermenu zuzugreifen. 



So navigieren Sie im Druckermenu: 

• Drucken Sie Navigations-Pfeiltasten, urn durch die angezeigten Menus oder 
Optionen zu blattern. 

• Drucken Sie die Taste OK, urn die Untermenus oder Optionen anzuzeigen. 

• Drucken Sie die Taste Abbrechen, urn das aktuelle Menu zu verlassen. 



Struktur des Druckermenus 
• Druckoptionen 

- Alle drucken: Mit dieser Option drucken Sie alle Fotos, die auf der in den 
Drucker eingesetzten Speicherkarte oder einer an den Kamera-Anschluss 
angeschlossenen Kamera vorhanden sind. 

- Auswahlseite drucken: Drucken Sie eine Auswahlseite, die alle Fotos auf 
der eingesetzen Speicherkarte enthalt. Mit dieser Auswahlseite konnen Sie 
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zu druckende Fotos, die Anzahl der Exemplare und das Drucklayout 
auswahlen. 

- Auswahlseite scannen: Scannen Sie eine Auswahlseite, nachdem Sie die 
ausgewahlten Fotos, die Anzahl der Exemplare und das gewunschte Layout 
gekennzeichnet haben. 

- Video-Action-Bilder: Drucken Sie neun Bilder, die automatisch aus Ihrem 
Videoclip ausgewahlt wurden. 

- Bereich drucken: Wahlen Sie mit den Fotoauswahlpfeilen den Anfang und 
das Ende des Druckbereichs aus. 

- Indexseite drucken: Drucken Sie Miniaturansichten von alien auf der 
eingesetzten Speicherkarte gespeicherten Fotos. 

- Panoramafotos drucken: Mit dieser Option schalten Sie den Modus fur das 
Drucken von Panoramafotos ein oderaus (Standard). Wahlen Sie Ein aus, 
urn alle Fotos mit einem Seitenverhaltnis von 3:1 zu drucken, und legen Sie 
vor dem Drucken Papier im Format 1 0 x 30 cm (4 x 1 2 Zoll) ein. 

- Aufkleber drucken: Mit dieser Option schalten Sie den Modus fur das 
Drucken von Aufklebern ein oder aus (Standard). Wahlen Sie Ein aus, urn 
16 Fotos pro Seite zu drucken, und legen Sie ggf. spezielle 
Aufkleberdruckmedien ein. 

- Passfotos: Mit dieser Option schalten Sie den Modus fur Passfotos ein oder 
aus. Wenn Sie Ein auswahlen, werden Sie vom Drucker aufgefordert, das 
Format der Passfotos auszuwahlen. Bei Auswahl des Modus fur Passfotos 
werden alle Fotos im ausgewahlten Format gedruckt. Jede Seite enthalt ein 
Foto. Wenn Siejedoch angeben, dass mehrere Exemplare desselben Fotos 
gedruckt werden sollen, werden diese auf dieselbe Seite gedruckt (sofern 
genugend Platz vorhanden ist). Lassen Sie die Fotos vor dem Laminieren 
eine Woche trocknen. 

• Bearbeiten 

- Rote Augen entfernen: Mit dieser Option konnen Sie rote Augen von einem 
auf der Druckeranzeige angezeigten Foto entfernen. 

- Fotohelligkeit: Mit den Navigations-Pfeiltasten konnen Sie die 
Fotohelligkeit erhohen oder verringern. 

- Rahmen hinzufugen: Wahlen Sie mit den Navigations-Pfeiltasten ein 
Muster und eine Farbe fur einen Rahmen aus. 

- Farbeffekt hinzufugen: Wahlen Sie mit den Navigations-Pfeiltasten einen 
Farbeffekt aus. Der Farbeffekt wirkt sich nicht auf Rahmen aus, die mit der 
Option Rahmen hinzufugen erstellt wurden. 

• Tools 

- 9-fach-Ansicht: Lassen Sie sich neun Bilder gleichzeitig von der 
eingesetzten Speicherkarte anzeigen. 

- Diashow: Mit dieser Option konnen Sie eine Diashow von alien auf der 
eingesetzten Speicherkarte gespeicherten Fotos starten. Drucken Sie die 
Taste Abbrechen, urn die Diashow abzubrechen. 

- Druckqualitat: Wahlen Sie fur die Druckqualitat entweder Optimal 
(Standard) oder Normal aus. 

- Beispielseite drucken: Wahlen Sie diese Option aus, urn eine Beispielseite 
zum Uberprufen der Druckqualitat zu drucken. Diese Funktion ist nicht bei 
alien Druckermodellen verfugbar. 
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- Testseite drucken: Wahlen Sie diese Option aus, um eine Testseite mit 
Informationen zum Drucker zu drucken, die zur Fehlerbehebung verwendet 
werden konnen. 

- Druckkopfe reinigen: Wahlen Sie diese Option zum Reinigen des 
Druckkopfs aus, wenn die gedruckten Seiten weilie Linien oder Streifen 
aufweisen. Nach dem Reinigen druckt der Drucker einen Selbsttestbericht. 
Wenn dieser ebenfalls Probleme mit der Druckqualitat aufweist, konnen Sie 
den Druckkopf noch einmal reinigen. 

- Drucker ausrichten: Wahlen Sie diese Option zum Ausrichten des Druckers 
aus, wenn die gedruckten Seiten weifte Linien oder Streifen aufweisen. 

Bluetooth 

- Gerateadresse: Bei einigen Geraten mit Bluetooth Wireless Technology 
mussen Sie die Adresse des zu suchenden Gerats eingeben. Mit dieser 
Menuoption wird die Druckeradresse angezeigt. 

- Geratename: Sie konnen fur den Drucker einen Namen auswahlen, der 
angezeigt wird, wenn andere Gerate mit Bluetooth Wireless Technology 
diesen suchen. 

- Schlussel: Wenn als Sicherheitsstufe des Drucker fur Bluetooth Hoch 
eingestellt ist, mussen Sie einen Schlussel eingeben, um den Drucker fur 
andere Bluetooth-Gerate verfugbar zu machen. Der Standardschlussel lautet 
0000. 

- Sichtbarkeit: Wahlen Sie Verfugbar fur alle (Standard) oder Nicht 
verfugbar aus. Wenn fur Sichtbarkeit die Option Nicht verfugbar 

eingestellt ist, konnen nurdie Gerate, die die Gerateadresse kennen, uber 
den Drucker drucken. 

- Sicherheitsstufe: Wahlen Sie Gering oder Hoch aus. Bei der Einstellung 
Gering mussen Benutzer von anderen Geraten mit Bluetooth Wireless 
Technology den Schlussel nicht eingeben. Die Einstellung Hoch erfordert, 
dass Benutzer von anderen Geraten mit Bluetooth Wireless Technology den 
Druckerschlussel eingeben. 

- Bluetooth-Optionen zurucksetzen: Wahlen Sie diese Option aus, um alle 
Optionen im Bluetooth-Menu auf ihre Standardwerte zuruckzusetzen. 

Hilfe 

- Speicherkarten: Wahlen Sie diese Option aus, um eine Liste mit 
unterstutzten Speicherkarten anzuzeigen. 

- Druckpatronen: Wahlen Sie diese Option aus, um eine Animation zum 
Einsetzen von Tintenpatronen anzuzeigen. 

- Fotoformate: Wahlen Sie diese Option aus, um eine Liste aller Fotoformate 
und Layouts anzuzeigen, die Sie beim Drucken uber das Bedienfeld 
auswahlen konnen. 

- Einlegen von Papier: Wahlen Sie diese Option aus, um Anweisungen zum 
Einlegen von Papier zu erhalten. 

- Papierstaus: Wahlen Sie diese Option aus, um eine Animation zum 
Beseitigen von Papierstaus anzuzeigen. 

- Kameraverbindung: Wahlen Sie diese Option aus, um Anweisungen zum 
AnschlieUen einer PictBridge-Kamera an den Drucker zu erhalten. 

Standardeinstellungen 



HP Photosmart 8200 series 



i-h^> Hinweis Einige Menuoptionen sind moglicherweise nicht bei alien 
Druckermodellen verfugbar. 

- SmartFocus: Wahlen Sie Ein (Standard) oder Aus aus. Mit dieser 
Einstellung konnen Sie unscharfe Bilder verbessern. 

- Adaptive Beleuchtung: Wahlen Sie Ein (Standard) oder Aus aus. Mit 
dieser Einstellung konnen Sie die Beleuchtung und den Kontrast optimieren. 

- Datum/Zeit: Mit dieser Option konnen Sie das Datum und/oder die Zeit auf 
Ihren gedruckten Fotos vermerken. 

- Farbraum: Wahlen Sie einen Farbraum aus. Bei der Standardeinstellung 
Automatische Auswahl wird der Adobe RGB-Farbraum verwendet (sofern 
verfugbar). Wenn Adobe RGB nicht verfugbar ist, verwendet der Drucker 
standardmafiig sRGB. 

- Papiererkennung: Wenn Sie Ein (Standard) auswahlen, wird der Papiertyp 
und das Papierformat beim Drucken vom Drucker automatisch erkannt. 
Wenn Sie Aus auswahlen, werden Sie aufgefordert, den Papiertyp und das 
Papierformat fur jeden Druckvorgang einzeln anzugeben. 

- Vorschauanimation: Wahlen Sie Ein (Standard) oder Aus aus. Wenn diese 
Funktion eingeschaltet ist, zeigt der Drucker nach dem Auswahlen eines 
Fotos eine kurze Druckvorschau des Fotos im ausgewahlten Layout an. 
Hinweis: Diese Funktion ist nicht bei alien Druckermodellen verfugbar. 

- Videoverbesserung: Wahlen Sie Ein (Standard) oder Aus aus. Wenn Sie 
Ein auswahlen, wird die Qualitat von aus Videoclips gedruckten Fotos 
optimiert. 

- Rote-Augen-Automatik: Wahlen Sie diese Option aus, urn rote Augen 
automatisch von Ihren Fotos zu entfernen. 

- Standards wiederherstellen: Wahlen Sie diese Option aus, urn die 
Vorgabeeinstellungen furalle Menuoptionen aufier Sprache auswahlen und 
Land/Region auswahlen (im Menu Standardeinstellungen unter Sprache) 
sowie die Bluetooth-Einstellungen (im Hauptmenu des Druckers unter 
Bluetooth) wiederherzustellen. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die 
Standardeinstellungen von HP Instant Share oder des Netzwerks aus. 

- Sprache: Wahlen Sie diese Option aus, urn die Sprache der Druckeranzeige 
und die Einstellung fur Land/Region anzugeben. In der Einstellung fur Land/ 
Region sind die unterstutzen Druckmedienformate festgelegt. 
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2 Druckvorbereitung 



Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu folgenden Themen: 

• Einlegen von Papier 

• Einsetzen von Tintenpatronen 

• Einsetzen von Speicherkarten 

Einlegen von Papier 

In diesem Abschnitt lemen Sie, wie Sie geeignetes Papier fur Ihren Druckauftrag 
auswahlen und dieses zum Drucken in das richtige Papierfach einlegen. 

Auswahlen des richtigen Papiers 

Eine Liste der verfugbaren Sorten von HP Inkjetpapier sowie Informationen zum 
Bestellen von Verbrauchsmaterial finden Sie unter: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hp.com/go/supplies (Europa) 

• www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan) 

• www.hp.com/paper (Asien/Pazifik) 

Die bestmogliche Druckqualitat erzielen Sie bei Verwendung von HP Papier. Sie 
haben die Wahl zwischen diesen und weiteren hochwertigen Papiertypen von HP. 



Verwendungszweck 


Papier 


Hochwertige und haltbare 
Druckausgaben und Vergrofterungen 


HP Premium Plus Fotopapier (in 

einigen Landern/Regionen auch unter 
dem Namen Colorfast Fotopapier 
erhaltlich) 

Dies ist das Fotopapier mit der besten 
Qualitat. Es besitzt eine bessere 
Bildqualitat und Lichtbestandigkeit als 
Fotoabziige aus dem Fotolabor. Es 
eignet sich hervorragend zum Drucken 
von Bildern mit hoher Auflosung, die 
zum Einrahmen oderfurein Fotoalbum 
vorgesehen sind. 


Bilder mit mittlerer bis hoher 
Auflosung von Scannern und 
Digitalkameras 


HP Premium Fotopapier 

Dieses Papier ist in seinem Aussehen 
und seiner Haptik vergleichbar mit 
Fotoabzugpapier aus dem Fotolabor. Es 
eignet sich zum Rahmen unter Glas 
oder zum Einkleben in ein Fotoalbum. 


Schnappschusse und formliche Fotos 


HP Advanced Fotopapier (in einigen 
Landern/Regionen auch unter dem 
Namen HP Fotopapier erhaltlich). 
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(Fortsetzung) 



Verwendungszweck 


Papier 




Mit diesem Papier entstehen 
Druckausgaben, die in ihrem Aussehen 
und ihrer Haptik vergleichbar mit 
professionell entwickelten Fotos sind. 
Spezielle Sensoren im HP Photosmart 
Drucker erkennen die 
Papiersensormarkierung auf der 
Ruckseite des Papiers und wahlen 
automatisch die optimalen 
Druckeinstellungen aus. Es ist wasser- 
und feuchtigkeitsbestandig, wischfest 
und unempfindlich gegen 
Fingerabdrucke. Dieses Papier ist an 
den unbedruckten Ecken mit diesem 
Symbol markiert: 

▲ 


Alltagliche Fotos 


HP Fotopapier fur den taglichen 
Gebrauch 

Dieses Papier kann fur den normalen 
Fotodruck verwendet werden. 


Textdokumente, Entwurfe, Test- und 
Ausrichtungsseiten 


HP Premium Inkjetpapier 

Dieses Papier ist das optimale 
beschichtete Papier fur das Drucken mit 
hoher Auflosung. Mit seiner weichen, 
matten Oberflache eignet es sich 
hervorragend fur Dokumente in hochster 
Qualitat. 



Richtlinien zur Lagerung und Behandlung von Papier finden Sie unter Erhalten der 
Qualitat von Fotopapier. Beachten Sie diese Hinweise, urn das Papier in gutem 
Zustand zu erhalten. 
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Einlegen von Papier 

Tipps zum Einlegen von Papier: 

• Stellen Sie sicher, dass das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten 
eingelegt ist. 

• Fotos und Dokumente konnen auf unterschiedlichen Papierformaten von 
8 x 1 3 cm (3 x 5 Zoll) bis 22 x 61 cm (8.5 x 24 Zoll) gedruckt werden. Das 
Fotopapier im Format 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) ist mit und ohne Abreiftstreifen 
erhaltlich. 

• Bevor Sie Papier einlegen, Ziehen Sie das Hauptpapierfach heraus (verwenden 
Sie hierzu die Entriegelung fur das Hauptfach oder die Griffe). Verschieben Sie 
dann die Papier-Quer- und Papier-Langsfuhrungen so, dass das Papier Platz hat. 
Passen Sie nach dem Einlegen des Papiers die Papierfuhrungen so an, dass 
diese an der Kante des Papiers anliegen, ohne es zu knicken. Wenn Sie das 
Papier eingelegt haben, schieben Sie das Hauptfach wieder vollstandig ein. 

• Legen Sie jeweils nur einen Papiertyp/ein Papierformat pro Fach ein. 

• Ziehen Sie nach dem Einlegen des Papiers die Verlangerung des Ausgabefachs 
heraus, damit die gedruckten Seiten aufgefangen werden. 

Befolgen Sie zum Einlegen gangiger Papierformate die Anweisungen in der folgenden 
Tabelle. 



Papiertyp 



Informationen zum Einlegen 



Papierfach 



Alle unterstutzten 
Foto- oder 
Normalpapier- 
medien 



1 . Verlangern Sie das 
Hauptfach, indem Sie es 
an der Entriegelung oder 
an den Griffen 
herausziehen. 

2. Schieben Sie die Papier- 
Quer- und die Papier- 
Langsfuhrung auf die 
aulierste Position. 

3. Stellen Sie sicher, dass 
das Papier mit der zu 
bedruckenden Seite nach 
unten eingelegt ist. 
Vergewissern Sie sich, 
dass der Papierstapel 
nicht iiber die Oberkante 
der Papier-Langsfuhrung 
hinausragt. 

4. Schieben Sie die Papier- 
Quer- und die Papier- 
Langsfuhrungen nach 
innen, bis sie an der 
Kante des Papiers 
anliegen. 

5. Schieben Sie das 
Hauptfach vollstandig ein. 



Papier ins Hauptfach einlegen 




Papier einlegen und 
Papierfuhrungen nach innen 
schieben 



Papier-Querfuhrung 
Papier-Langsfuhrung 
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Kapitel 2 
(Fortsetzung) 

Papiertyp 



Informationen zum Einlegen 



Papierfach 



Fotopapier bis 
10 x 15 cm 
(4x6 Zoll) mit oder 
ohne 

Abreiftstreifen, 
Hagaki-Karten, A6- 
Karten, Format L- 
Karten 



Stellen Sie sicher, dass 
die LED an der Taste 
Fotofach nicht leuchtet. 
Erst dann kann aus dem 
Hauptfach gedruckt 
werden. 



Entfernen Sie das 
Ausgabefach. 
Verschieben Sie die 
Papier-Quer- und die 
Papier-Langsfuhrungen 
so, dass das Papier Platz 
hat. 

Legen Sie bis zu 20 Blatt 
Papier mit derzu 
bedruckenden Seite nach 
unten in das Fotofach ein. 
Wenn Sie Papier mit 
Abreilistreifen verwenden, 
legen Sie dieses so ein, 
dass der Abreiftstreifen 
zuletzt eingezogen wird. 
Schieben Sie die Papier- 
Quer- und die Papier- 
Langsfuhrungen nach 
innen, bis sie an der 
Kante des Papiers 
anliegen. 
Setzen Sie das 
Ausgabefach wieder ein. 
Stellen Sie sicher, dass 
die LED an der Taste 
Fotofach leuchtet. Erst 
dann kann aus dem 
Fotofach gedruckt werden. 




Hauptfach einschieben 



1 



Hauptfach vollstandig einschieben 



Papier in das Fotofach einlegen 




Ausgabefach abnehmen und 
Fuhrungen nach auften verschieben 



1 



Ausgabefach 



Papier-Querfiihrung 
Papier-Langsfuhrung 
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(Fortsetzung) 



Papiertyp 



Informationen zum Einlegen 



Papierfach 




Papier einlegen und Fuhrungen 
nach innen schieben 



1 


Papier-Querfiihrung 


2 


Papier-Langsfuhrung 



Einsetzen von Tintenpatronen 

Wenn Sie Ihren HP Photosmart Drucker zum ersten Mai einrichten und verwenden, 
stellen Sie sicher, dass Sie die Tintenpatronen einsetzen, die im Lieferumfang des 
Druckers enthalten sind. Die Tinte in diesen Tintenpatronen besitzt eine spezielle 
Zusammensetzung und vermischt sich mit der Tinte in den Druckkopfen. 



Kauf von Ersatztintenpatronen 

Achten Sie sich beim Kauf von Ersatzpatronen auf die Patronennummern, die auf 
dem Ruckumschlag dieses Handbuchs angegeben sind. Diese Patronennummern 
variieren moglicherweise je nach Land/Region. 

r-W)? Hinweis Wenn Sie den Drucker bereits mehrmals verwendet und die 
\~&\ HP Photosmart Druckersoftware installiert haben, finden Sie die 

Patronennummern auch in der Druckersoftware. Windows-Benutzer: Klicken 
Sie mit der rechten Maustaste in der Windows-Taskleiste auf das Symbol fur 
HP Digital Imaging Monitor, und wahlen Sie Launch/Show HP Solution 
Center (HP Solution Center starten/anzeigen) aus. Wahlen Sie Settings 
(Einstellungen), danach Print Settings (Druckeinstellungen) und anschlieftend 
Printer Toolbox (Drucker-Toolbox) aus. Klicken Sie auf das Register 
Estimated Ink Levels (Geschatzter Tintenfullstand), und klicken Sie dann auf 
die Schaltflache Ink Cartridge Information (Informationen zu 
Tintenpatronen). Urn Tintenpatronen zu bestellen, klicken Sie auf Shop 
Online (Online einkaufen). Macintosh-Benutzer: Klicken Sie im Dock auf 
HP Image Zone. Wahlen Sie im Popup-Menu Settings (Einstellungen) die 
Option Maintain Printer (Drucker warten) aus. Klicken Sie auf Launch Utility 
(Dienstprogramm starten), und wahlen Sie dann im Popup-Menu die Option 
Supplies Status (Verbrauchsmaterial-Status) aus. 



Tipps zu Tintenpatronen 

HP Vivera Tinten bieten naturgetreue Fotoqualitat sowie auftergewohnliche 
Lichtbestandigkeit und damit lebhafte Farben, die uber Generationen erhalten bleiben. 
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HP Vivera Tinten haben eine spezielle Zusammensetzung und wurden 
wissenschaftlich auf Qualitat, Reinheit und Lichtbestandigkeit getestet. 

Fur eine optimale Druckqualitat wird empfohlen, Tintenpatronen vor dem auf der 
Verpackung angegebenen Datum zu verwenden. 

Fur optimale Ergebnisse wird ausschlieftlich die Verwendung von HP Original- 
Tintenpatronen empfohlen. HP Original-Tintenpatronen sind fur HP Drucker entwickelt 
und getestet, so dass Sie stets hervorragende Ergebnisse erzielen. 

Hinweis HP ubernimmt keine Gewahr fur Qualitat oder Zuverlassigkeit der 
\~<*\ Tinte anderer Hersteller. Schaden am Drucker, die durch die Verwendung von 
Tinten anderer Hersteller entstehen und Leistungen des Kundendiensts oder 
Reparaturen erforderlich machen, fallen nicht unter die Gewahrleistung. 

AVorsicht Die Tintenzufuhr steht moglicherweise unter Druck. Wenn ein 
Fremdkorper in die Tintenzufuhr eingefuhrt wird, kann dies zum Auslaufen der 
Tinte fuhren, die anschlieliend moglicherweise mit Personen oder 
Gegenstanden in Beruhrung kommt. 



Tintenpatrone 

1 Fuhren Sie keine Fremdkorper in diese Aussparungen ein! 



AVorsicht So vermeiden Sie den Verlust und das Verschutten von Tinte: 
Entfernen Sie die Tintenpatronen beim Transport des Druckers nicht, und 
bewahren Sie bereits verwendete Tintenpatronen nie langere Zeit aulierhalb 
des Druckers auf. 
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Einsetzen und Austauschen der Tintenpatronen 

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerat eingeschaltet ist, und offnen Sie dann die 
obere Abdeckung. Vergewissern Sie sich, dass jegliches Verpackungsmaterial 
aus dem Inneren des Druckers entfernt wurde. 




2. Drucken Sie auf die graue Lasche unterhalb eines Patronenschachts, urn die 
graue Verriegelung im Inneren des Druckers zu losen, und klappen Sie die 
Verriegelung nach oben. 

Die Bereiche der Tintenpatrone sind zur leichteren Erkennung farbkodiert. 
Klappen Sie die Verriegelung unterhalb der entsprechenden Farbe nach oben, 
urn eine Patrone einzusetzen oder auszutauschen. Die Tintenpatronen sind in 
folgender Reihenfolge angeordnet (von links nach rechts): Schwarz, Gelb, Helles 
Cyan, Cyan, Helles Magenta und Magenta. 
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Recyceln Sie die alte Tintenpatrone. Das HP Inkjet Supplies Recycling- 
Programm ist in vielen Landern/Regionen verfugbar und ermoglicht Ihnen, 
verbrauchte Tintenpatronen kostenlos zu recyceln. Weitere Informationen finden 
Sie unterwww.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html. 
4. Entnehmen Sie die neue Tintenpatrone aus der Verpackung, halten Sie sie am 
Griff fest, und schieben Sie die Tintenpatrone in die leere Halterung. 
Stellen Sie sicher, dass Sie die Tintenpatrone in die Halterung einsetzen, an der 
das gleiche Symbol und die gleiche Farbe wie an der neuen Patrone zu sehen 
sind. Beim Einsetzen der Tintenpatrone mussen die Kupferkontakte in Richtung 
Drucker zeigen. 

Hinweis Wenn Sie Ihren HP Photosmart Drucker zum ersten Mai 
\~<r\ einrichten und verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Tintenpatronen 
einsetzen, die im Lieferumfang des Druckers enthalten sind. Die Tinte in 
diesen Tintenpatronen besitzt eine spezielle Zusammensetzung und 
vermischt sich mit der Tinte in den Druckkopfen. 




5. Drucken Sie die graue Verriegelung nach unten, bis sie einrastet. 
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6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 fur jede auszutauschende Tintenpatrone. 
Sie mussen alle sechs Tintenpatronen einsetzen. Der Drucker funktioniert nicht, 
wenn eine Tintenpatrone fehlt. 

7. SchlieUen Sie die obere Abdeckung. 

Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, werden an der Druckeranzeige sechs 
Tintentropfensymbole angezeigt, anhand derer der ungefahre Tintenfullstand fur 
die jeweilige Tintenpatrone abzulesen ist. 



Sie konnen auch Fotos auswahlen ► drucken, um eine groftere, genauere 
Ansicht der Tintenfullstande zu erhalten. 

rH^> Hinweis Wenn Sie Tinte von anderen Herstellern als HP verwenden, 
\~&\ wird anstelle des Tintentropfens ein Fragezeichen als Symbol fur diese 
Tintenpatrone angezeigt. Der HP Photosmart 8200 series Drucker kann 
den Fullstand von Patronen mit Tinte von anderen Herstellern als HP nicht 




erkennen. 
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Einsetzen von Speicherkarten 

Wenn Sie mit Ihrer Digitalkamera Bilder aufgenommen haben, konnen Sie die 
Speicherkarte aus der Kamera herausnehmen und diese in den Drucker einsetzen, 
urn Ihre Fotos anzusehen und zu drucken. Der Drucker unterstutzt folgende 
Speicherkartentypen: CompactFlash ", Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, 
Secure Digital™ und xD-Picture Card™ 

AVorsicht Die Verwendung eines anderen Speicherkartentyps kann zu 
Schaden an der Speicherkarte und am Drucker fuhren. 

Informationen zu weiteren Ubertragungsmoglichenkeiten fur Fotos von einer 
Digitalkamera auf den Drucker finden Sie unter Anschlieften an andere Gerate. 

Unterstiitzte Dateiformate 

Der Drucker erkennt die Dateiformate JPEG und TIFF (unkomprimiert) und kann 
diese direkt von der Speicherkarte aus drucken. Sie konnen aufterdem Videoclips aus 
Motion-JPEG-QuickTime-, Motion-JPEG-AVI- und MPEG-1-Dateien drucken. Wenn 
eine Digitalkamera Fotos und Videoclips in anderen Dateiformaten speichert, 
speichern Sie die Dateien auf einem Computer, und drucken Sie diese mit Hilfe einer 
Anwendung. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zu HP Photosmart. 
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Speicherkartensteckplatze 



1 


Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 


2 


Compact Flash I und II, Microdrive 


3 


Memory Sticks 


4 


xD-Picture Card 



Suchen Sie die Speicherkarte in der folgenden Tabelle, und setzen Sie diese 
entsprechend den Anweisungen ein. 

Hinweise: 

• Setzen Sie jeweils nur eine Speicherkarte ein. 

• Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker. Die 
Speicherkarte kann nicht vollstandig in den Drucker eingesetzt werden. Schieben 
Sie sie nicht mit Gewalt in den Drucker. 

AVorsicht Wenn Sie die Speicherkarte auf andere Art einsetzen, konnen diese 
und der Drucker beschadigt werden. 

Wenn die Speicherkarte ordnungsgemaR. eingesetzt wurde, blinkt die Speicherkarten- 
LED zuerst und leuchtet anschlieftend durchgangig blau. 

AVorsicht Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, wahrend die 
Speicherkarten-LED blinkt. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen 
von Speicherkarten. 
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Speicherkarte 


So wird die Speicherkarte eingesetzt 


( 


CompactFlash 




• Das vordere Etikett zeigt nach oben. Wenn sich auf dem Etikett 
ein Pfeil befindet, zeigt dieser in Richtung des Druckers. 

• Die Kante mit den Metallkontakten wird zuerst in den Drucker 
eingefuhrt. 


t 


f 

Memory 


Stick 


• Die abgeschragte Ecke befindet sich auf der linken Seite. 

• Die Metallkontakte zeigen nach unten. 

• Wenn Sie eine Memory Stick Duo™- oder eine Memory Stick 
PRO Duo™-Speicherkarte verwenden, befestigen Sie den im 
Lieferumfang der Speicherkarte enthaltenen Adapter an der 
Speicherkarte, bevor Sie diese in den Drucker einsetzen. 








• Das vordere Etikett zeigt nach oben. Wenn sich auf dem Etikett 
ein Pfeil befindet, zeigt dieser in Richtung des Druckers. 

• Die Kante mit den Metallkontakten wird zuerst in den Drucker 
eingefuhrt. 


t 


7 & 

Microdrive 






/lultiMe 


diaCard 


• Die abgeschragte Ecke befindet sich auf der rechten Seite. 

• Die Metallkontakte zeigen nach unten. 


Secure I 


1 

Digital 


• Die abgeschragte Ecke befindet sich auf der rechten Seite. 

• Die Metallkontakte zeigen nach unten. 


n 

xD-Picture Card 


• Die abgerundete Seite der Speicherkarte zeigt zu Ihnen. 

• Die Metallkontakte zeigen nach unten. 
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Entfernen von Speicherkarten 

Warten Sie, bis die Speicherkarten-LED nicht mehr blinkt. Ziehen Sie anschliefiend 
die Speicherkarte vorsichtig aus dem Drucker heraus. 

AVorsicht Ziehen Sie die Speicherkarte nicht heraus, wahrend die 
Speicherkarten-LED blinkt. Wenn die LED blinkt, greift der Drucker auf die 
Speicherkarte zu. Wenn Sie die Speicherkarte entfernen, wahrend auf diese 
zugegriffen wird, konnen die gespeicherten Informationen bzw. der Drucker 
und die Speicherkarte beschadigt werden. 
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3 Drucken von Fotos ohne einen 
Computer 

Mit dem HP Photosmart 8200 series Drucker mussen Sie zum Auswahlen, Optimieren 
und Drucken Ihrer Fotos nicht einmal den Computer einschalten. Wenn Sie den 
Drucker entsprechend den Anweisungen in der Kurzubersicht eingerichtet haben, 
konnen Sieeine Speicherkarte in den Drucker einsetzen und Ihre Fotos uber die 
Tasten auf dem Bedienfeld des Druckers drucken. 

Sie konnen Fotos auch direkt von einer Digitalkamera aus drucken. Weitere 
Informationen finden Sie unter Drucken von Fotos uber eine Digitalkamera. 

Auswahlen eines Fotolayouts 

Drucken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste Layout, urn ein Layout fur 
die zu druckenden Fotos auszuwahlen. Durch mehrmaliges Drucken der Taste 
konnen Sie zwischen den sechs Layoutoptionen wahlen. Wenn eine Speicherkarte 
eingesetzt wurde, wird das ausgewahlte Layout unten in der Mitte der Druckeranzeige 
angezeigt. Alle uber das Bedienfeld des Druckers ausgewahlten Fotos werden dann 
im ausgewahlten Layout gedruckt. 



Layout 


Papierformat (Fotoformat) 


1 pro Seite (randlos) 


4x6 Zoll (4x6 Zoll) 
10 x 15 cm (10 x 15 cm) 
5x7 Zoll (5x7 Zoll) 
8,5 x 11 Zoll (8,5 x 11 Zoll) 


e 




3,5x5 Zoll (3,25x4,75 Zoll) 
4x6 Zoll (3,75x5,75 Zoll) 
10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm) 
5x7 Zoll (4,75 x 6,75 Zoll) 
8 x 10 Zoll (7,75x9,75 Zoll) 
8,5 x 11 Zoll (8 x 10 Zoll) 
A6 (9,86x14,16 cm) 
A4 (20 x 25 cm) 
Hagaki (9,36 x 14,16 cm) 
L (8,25 x 12,06 cm) 


2 pro Seite 


3,5 x 5 Zoll (2,25 x 3,25 Zoll) 
4x6 Zoll (2,75x3,75 Zoll) 
5x7Zoll (3,25x4,75 Zoll) 
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Layout 


Papierformat (Fotoformat) 




8x10Zoll (4,75 x 6,5 Zoll) 
8,5 x 11 Zoll (5x7 Zoll) 
A6 (6,92 x 9,86 cm) 
A4 (13 x 18 cm) 






Hagaki (6,8 x 9,36 cm) 


3 pro Seite 


3,5x5 Zoll (1,5x2,25 Zoll) 
4x6 Zoll (1,75x2,625 Zoll) 




5x7 Zoll (2,25 x 3,375 Zoll) 
8 x 10 Zoll (3,33x5 Zoll) 
8,5 x 1 1 Zoll (4x6 Zoll) 
A6 (4,77x7,15 cm) 




A4 (10 x 15 cm) 
Hagaki (4,52 x 6,78 cm) 
L (3 96 x 5 94 cm) 


4 pro Seite 


3,5x5 Zoll (1,5x2,25 Zoll) 
4x6 Zoll (1,75x2,5 Zoll) 




5x7 Zoll (2,2 x 3,25 Zoll) 
8x10 Zoll (3,5x4,75 Zoll) 
8,5x11 Zoll (3,5x5 Zoll) 
A6 (4,77 x 6,92 cm) 




A4 (9 x 13 cm) 
Hagaki (4,52 x 6,5 cm) 
L (3 96 x 5 7 rml 


9 pro Seite 


3,5x5 Zoll (1 x 1,375 Zoll) 
4x6 Zoll (1,125 x 1,5 Zoll) 








5x7Zoll (1,5x2 Zoll) 

8 x 10 Zoll (2,25x3 Zoll) 

8,5x11 Zoll (2,5x3,25 Zoll) - 
Brieftaschenformat 
















A6 (3,07x4,05 cm) 
A4 (6,4 x 8,4 cm) 
Hagaki (2,9 x 3,86 cm) 
L (2,53 x 3,36 cm) 



&hf Hinweis Moglicherweise werden die Fotos vom Drucker gedreht, urn diese 
\~<r\ an das Drucklayout anzupassen. 
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Auswahlen derzu druckenden Fotos 



Durch Anzeigen der Fotos in der Druckeranzeige, Drucken eines Foto-lndexes oder 
einer Auswahlseite konnen Sie die zu druckenden Fotos auswahlen. 



Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die zu druckenden Fotos 
auszuwahlen 



Anzeigen der Fotos in der 
Druckeranzeige 

In der Druckeranzeige konnen 
ein Foto oder neun Fotos 
gleichzeitig angezeigt werden. 


So konnen Sie ein einzelnes Foto anzeigen: 

1 . Setzen Sie eine Speicherkarte ein. 

2. Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen -4 
oder ► Halten Sie diese Taste gedruckt, um 
die Fotos in der Schnellansicht anzuzeigen. 
Wenn Sie das letzte Foto einer Richtung 
erreicht haben, wird auf der Anzeige wieder 
das erste bzw. das letzte Foto angezeigt, und 
der Durchlauf beginnt erneut. 

So konnen Sie neun Fotos gleichzeitig 
anzeigen: 

1 . Setzen Sie eine Speicherkarte ein. 

2. Drucken Sie die Taste OK, um in die 9fach- 
Ansicht zu gelangen. Verwenden Sie zum 
Wechseln zwischen den einzelnen Fotos die 
Navigations-Pfeiltasten. 

Wenn Sie von der 9fach-Ansicht wieder zur 
Anzeige eines einzelnen Fotos wechseln mochten, 
drucken Sie OK. 

Tipp Halten Sie die Taste Fotos auswahlen -4 

oder ► gedruckt, um schnell zwischen den Fotos 
zu wechseln. Wenn Sie das letzte Foto einer 
Richtung erreicht haben, wird auf der Anzeige 
wieder das erste bzw. das letzte Foto angezeigt, 
und der Durchlauf beginnt erneut. 


Drucken eines Foto-lndexes 

Ein Foto-lndex enthalt 
Miniaturansichten und 
Indexnummern von bis zu 
2000 Fotos auf einer 
Speicherkarte. Verwenden Sie 
aus Kostengrunden 
Normalpapier statt Fotopapier. 

Ein Foto-lndex kann mehrere 
Seiten umfassen. 


So drucken Sie einen Foto-lndex: 

1 . Setzen Sie eine Speicherkarte ein. 

2. Legen Sie mehrere Blatt Normalpapier in das 
Hauptfach ein. Vergewissern Sie sich, dass 
die Fotofach-LED nicht leuchtet, damit das 
Papier aus dem Hauptfach eingezogen wird. 

3. Drucken Sie die Taste Menu. 

4. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

5. Wahlen Sie Indexseite drucken aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 


Drucken einer Auswahlseite 


So drucken Sie eine Auswahlseite: 

1 . Setzen Sie eine Speicherkarte ein. 
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Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um die zu druckenden Fotos 
auszuwahlen 



Auf einer Auswahlseite 
werden Miniaturansichten von 
alien auf der Speicherkarte 
gespeicherten Fotos 
angezeigt. Eine Auswahlseite 
unterscheidet sich insofern 
von einem Foto-lndex, dass 
Ihnen darauf Leerraum zum 
Auswahlen der Fotos, zum 
Festlegen der Anzahl der zu 
druckenden Exemplare und 
zum Auswahlen des 
Fotolayouts zur Verfugung 
steht. Legen Sie diese 
Optionen fest, indem Sie die 
kleinen Kreise mit einem 
dunklen Stift ausfullen. 

Weitere Informationen zum 
Auswahlen und Drucken von 
Fotos auf einer Auswahlseite 
finden Sie unter Festlegen der 
zu druckenden Fotos und 
Drucken von Fotos. 



2. Legen Sie mehrere Blatt Normalpapier in das 
Hauptfach ein. Vergewissern Sie sich, dass 
die Fotofach-LED nicht leuchtet, damit das 
Papier aus dem Hauptfach eingezogen wird. 

3. Drucken Sie die Taste Menu. 

4. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

5. Wahlen Sie Auswahlseite drucken aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 



Festlegen der zu druckenden Fotos 



Wahlen Sie die zu druckenden Fotos uber das Bedienfeld des Druckers aus. 



Druckaufgabe 



Auswahlen eines Fotos 



Vorgehensweise 



1 . Setzen Sie eine Speicherkarte ein. 

Hinweis Statt dem Einsetzen einer 
Speicherkarte konnen Sie die Fotos auch 
uber einen HP iPod auswahlen, der mit dem 
Kamera-Anschluss an der Vorderseite 
verbunden ist. Weitere Informationen finden 
Sie unter Drucken von Fotos uber einen 
HP iPod. 

2. Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen <4 

oder ►, um das Foto anzuzeigen, das Sie 
auswahlen mochten. 

3. Drucken Sie die Taste S3', um das Foto 
auszuwahlen. 

4. Wenn Sie weitere Fotos auswahlen mochten, 
wiederholen Sie die Schritte 2 und 3. 
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Druckaufgabe 


Vorgehensweise 




Hinweis Wenn Sie mehrere Exemplare 
desselben Fotos auswahlen mochten, drucken Sie 
mehrmals Die Anzahl der zu druckenden 
Exemplare wird unten auf der Druckeranzeige 
angezeigt. 


Aufheben der Auswahl 
eines Fotos 

Wenn Sie die Auswahl eines 
Fotos aufheben, verwirft der 
Drucker alle Anderungen, die 
von Ihnen an den 
Druckeinstellungen fur das 
jeweilige Foto vorgenommen 
wurden. 

Hinweis Wenn Sie die 
Auswahl von Fotos aufheben, 
werden diese nicht von der 
Speicherkarte geloscht. 


1 . Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen <4 

oder ►, urn das Foto anzuzeigen, dessen 
Auswahl Sie aufheben mochten. 

2. Drucken Sie die Taste Abbrechen, urn die 
Auswahl zum Drucken des angezeigten Fotos 
aufzuheben. 

Hinweis Wenn Sie mehrere Exemplare des 
Fotos ausgewahlt haben, drucken Sie die Taste 
Abbrechen so oft, bis Sie die gewunschte Anzahl 
der ausgewahlten Exemplare entfernt haben. 


Aufheben der Auswahl aller 
Fotos 


1 . Drucken Sie die Taste Abbrechen zwei Mai. 
In einer Meldung auf der Druckeranzeige 
werden Sie gefragt, ob Sie die Auswahl aller 
Fotos aufheben mochten. 

2. Wahlen Sie Ja aus, und drucken Sie die 
Taste OK. 

Hinweis Wenn Sie mehrere Kopien des 
angezeigten Fotos ausgewahlt haben, drucken Sie 
die Taste Abbrechen so oft, bis alle ausgewahlten 
Kopien entfernt sind. Gehen Sie dann wie oben 
beschrieben vor, urn die Auswahl aller Fotos 
aufzuheben. 


Auswahlen von Fotos auf 
einer Auswahlseite 

Nach dem Drucken einer 
Auswahlseite konnen Sie 
diese zum Auswahlen von 
Fotos zum Drucken verwenden. 

Weitere Informationen zum 
Drucken einer Auswahlseite 
finden Sie unter So drucken 
Sie eine Auswahlseite:. 


1 . Wahlen Sie die zu druckenden Fotos aus, 
indem Sie den Kreis neben dem 
entsprechenden Foto mit einem dunklen Stift 
markieren. 

2. Wahlen Sie die Anzahl der Exemplare fur 
jedes Foto aus, indem Sie den Bereich 
Kopien ausfullen. Achten Sie darauf, dass 
Sie im Bereich Kopien nur eine Auswahl 
ausfullen. 

3. Wahlen Sie im Bereich fur das Drucklayout 
ein Fotolayout aus. Achten Sie darauf, nur 
eine Auswahl auszufullen. 

Nach dem Ausfullen der Auswahlseite mussen Sie 
diese scannen, damit die ausgewahlten Fotos 
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Druckaufgabe 


Vorgehensweise 




gedruckt werden. Weitere Informationen zum 
Scannen einer Auswahlseite finden Sie unter 
Drucken von Fotos. 



Optimieren der Fotoqualitat 



Der Drucker bietet eine Vielzahl von Verbesserungen, mit denen Sie die Qualitat der 
ubereine Speicherkarte gedruckten Fotos optimieren konnen. Diese 
Druckeinstellungen verandern das Originalfoto nicht. Sie wirken sich nur auf den 
Druck aus. 



Problem 



Vorgehensweise 



Zu dunkle Fotos 



1 . Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie Bearbeiten aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie Fotohelligkeit aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

4. Mit den Pfeiltasten konnen Sie die 
Helligkeit der Fotos auf die 
gewunschte Stufe einstellen. 
Drucken Sie anschlieftend OK. 



Fotos mit roten Augen 



Die Funktion zum automatischen 
Entfernen von roten Augen ist im Menu 
Standardeinstellungen standardmaftig 
aktiviert. Mit dieser Funktion werden die 
roten Augen vor dem Drucken von alien 
Fotos entfernt, die im Layout 1 pro 
Seite (mit oder ohne Rand) gedruckt 
werden. Wenn sich auf den Fotos noch 
rote Augen befinden sollten, konnen Sie 
diese im Menu Bearbeiten mit Hilfe der 
Funktion Rote Augen entfernen 
entfernen. Beide Verfahrensweisen 
werden unten beschrieben. 



Automatisches Entfernen von roten 
Augen (alle Fotos) 

1 . Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie 
Standardeinstellungen aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie Rote-Augen- 
Automatik aus, und drucken Sie 
die Taste OK. 
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Problem 


Vorgehensweise 




4. Wahlen Sie Ein aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

Manuelles Entfernen von roten Augen 
(jeweils ein Foto) 

1 . Zeigen Sie das Foto an, von dem 
Sie die roten Augen entfernen 
mochten. 

2. Drucken Sie die Taste Menu. 

3. Wahlen Sie Bearbeiten aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Rote Augen entfernen 
aus, und drucken Sie die Taste OK. 


Videoclips mit schlechter Qualitat 

Diese Einstellung wirkt sich auf Fotos 
aus, die aus Videoclips gedruckt wurden. 

Hinweis Mit dieser Funktion kann die 
Qualitat von Fotos, die mit der Funktion 
Video-Action-Bilder im Menu 
Druckoptionen gedruckt wurden, nicht 
verbessert werden. Diese Funktion kann 
auch nicht fur Fotos verwendet werden, 
die im Layout 9 pro Seite gedruckt 
wurden. 


Optimieren der Qualitat von Fotos, 
die aus Videoclips gedruckt wurden 

1 . Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie 
Standardeinstellungen aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie Videoverbesserung 
aus, und drucken Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Ein aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

Weitere Informationen zum Drucken von 
Fotos aus Videoclips finden Sie unter 
Drucken von Fotos auf einer 
Speicherkarte. 



Werden Sie kreativ 

Der Drucker bietet eine Vielzahl von Tools und Effekten, mit denen Sie Ihre Fotos 
kreativ gestalten konnen. Diese Druckeinstellungen verandern das Originalfoto nicht. 
Sie wirken sich nur auf den Druck aus. 



Funktionen 


Vorgehensweise 


Einen Farbeffekt hinzufugen 

Sie konnen mit dem Drucker 
die fur ein Foto verwendete 
Farbe von Farbe (Standard) in 
Schwarzweift, Sepia oder 
Antik andern. 

In Sepia gedruckte Fotos 
werden in Brauntonen 
gedruckt und sehen Fotos 


1 . Wahlen Sie ein oder mehrere Fotos aus. 

2. Drucken Sie die Taste Menu. 

3. Wahlen Sie Bearbeiten aus, und drucken Sie 
die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Farbeffekt hinzufugen aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

5. Wahlen Sie einen Farbeffekt aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 
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Funktionen 


Vorgehensweise 


ahnlich, die zu Beginn des 
20. Jahrhunderts entwickelt 
wurden. In Antik gedruckte 
Fotos werden in den gleichen 
Brauntonen gedruckt. Es 
werden aber helle Farben 
hinzugefugt, damit die Fotos 
wie von Hand gefarbt 
erscheinen. 




Randlose Druckausgaben 
erstellen 

Sie konnen mit dem Drucker 
randlose Fotos drucken. 




Drucken Sie die Taste Layout, und wahlen 
Sie die Option 1 Foto pro Seite aus (dies ist 
die Standardauswahl). Wenn diese Option 
ausgewahlt wurde, ist das Rechteck unten in 
der Mitte der Druckeranzeige orange gefarbt. 


Druckausgaben mit Datum 
und Uhrzeit versehen 

Sie konnen auf die 
Vorderseite Ihrer Fotos einen 
Stempel drucken, der das 
Aufnahmedatum des Fotos 
angibt. Diese Einstellung wirkt 
sich auf alle Druckausgaben 
aus. 


1 . Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie Standardeinstellungen aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie Datum/Zeit aus, und drucken Sie 
die Taste OK. 

4. Wahlen Sie eine der folgenden Optionen fur 
den Datums-/Zeitstempel aus: 

- Datum/Zeit 

- Nur Datum 
Aus 

5. Drucken Sie die Taste OK. 

Wenn Sie zum Andern von Fotos einen Computer 
verwenden und Ihre Anderungen speichern, 
gehen die ursprunglichen Informationen zu Datum 
und Uhrzeit verloren. Uber das Bedienfeld des 
Druckers vorgenommene Anderungen wirken sich 
nicht auf die Informationen zu Datum und Uhrzeit 
aus. 


Druckqualitat andern 

Sie konnen die Druckqualitat 
von Fotos andern. Der 
Drucker ist standardmaUig auf 
Optimal eingestellt, womit 
Fotos in hochster Qualitat 
erzielt werden. Mit der 
Einstellung Normal sparen 
Sie Tinte und konnen 
schneller drucken. 


So andern Sie die Druckqualitat fur einen 
Druckauftrag in „Normal": 

1 . Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie Tools aus, und drucken Sie die 
Taste OK. 

3. Wahlen Sie Druckqualitat aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Normal aus, und drucken Sie die 
Taste OK. 

Nach dem nachsten Druckauftrag wird die 
Druckqualitat wieder auf Optimal zuruckgesetzt. 
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Fotos zuschneiden 

Drucken Sie die Taste Zoom 
+ oder Zoom -, urn die 
Vergrofterung urn das 
1 ,25fache zu erhohen oder zu 
verringern. Die Grofte kann 
maximal urn das 5fache 
erhoht werden. 


1 . Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen -4 

oder ►, urn das Foto anzuzeigen, das Sie 
zuschneiden mochten. 

2. Drucken Sie die Taste Zoom +, urn das Foto 
urn das 1,25fache zu vergroftern. Dergrune 
Auswahlrahmen wird angezeigt. Drucken Sie 
die Taste Zoom + so oft, bis Sie den 
gewunschten Vergrofterungsgrad erreicht 
haben. (Nach dem Vergroftern konnen Sie 
das Foto durch Drucken der Taste Zoom - 
wieder verkleinern.) 

Hinweis Die Farbe des Auswahlrahmens 
wechselt von griin zu gelb, wenn durch das 
Drucken bei der ausgewahlten Vergrofterung 
die Druckqualitat betrachtlich verschlechtert 
wird. 

3. Mitden Navigations-Pfeiltasten konnen Sie 
den Auswahlrahmen bei jeder 
Vergrofterungsstufe nach links, rechts, oben 
oder unten verschieben. 

4. Drucken Sie die Taste OK, wenn sich der zu 
druckende Bildbereich im Auswahlrahmen 
befindet. 

Durch das Zuschneiden wird das Originalfoto 
nicht verandert. Es wirkt sich nur auf den 
Druck aus. 


Panoramafotos drucken 


1 . Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie Panoramafotos drucken aus. 

4. Wahlen Sie Ein aus, und drucken Sie die 
Taste OK. Der Panoramamodus wird im 
oberen Bereich der Druckeranzeige 
angezeigt, bis Sie ihn uber das Menu 
ausschalten. 

5. Legen Sie Druckmedien im Format 

10 x 30 cm (4 x 12 Zoll) ein. Gehen Sie ggf. 
entsprechend den aufgefuhrten Anweisungen 
zum Zuschneiden von Fotos vor dem Drucken 
vor. Der Auswahlrahmen hat ein 
Seitenverhaltnis von 3:1. 

Hinweis Alle im Panoramamodus gedruckten 
Fotos werden randlos gedruckt. 


Aufkleber drucken 


1 . Drucken Sie die Taste Menu. 
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Funktionen 


Vorgehensweise 




2. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie Aufkleber drucken aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Ein aus, und drucken Sie die 
Taste OK. Der Aufklebermodus wird im 
oberen Bereich der Druckeranzeige 
angezeigt, bis Sie ihn uber das Menu 
ausschalten. 

5. Legen Sie vor dem Drucken Avery C661 1 
oder C6612 Papier fur Fotoaufkleber ein. Auf 
diesem Papier im Format 10 x 15 cm 

(4x6 Zoll) befinden sich pro Seite 
16 rechteckige oder ovale Aufkleber. 



Drucken von Fotos 

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, wie Sie Fotos ohne Computer drucken konnen. 

• Setzen Sie eine Speicherkarte, auf der Fotos gespeichert sind, in einen der 
Speicherkartensteckplatze des Druckers ein. 

• SchlieUen Sie die PictBridge-Digitalkamera an den Kamera-Anschluss an der 
Vorderseite des Druckers an. 

• Schlieften Sie den HP Bluetooth® Wireless Druckeradapter an, und drucken Sie 
uber eine Digitalkamera mit Bluetooth Wireless Technology. 

Drucken von Fotos auf einer Speicherkarte 

Sie konnen die Fotos uber eine Speicherkarte drucken, indem Sie die Speicherkarte 
in den Drucker einsetzen und die Fotos uber das Bedienfeld des Druckers anzeigen, 
auswahlen, optimieren und drucken. Sie konnen auch mit der Kamera ausgewahlte 
Fotos - Fotos, die mit einer Digitalkamera zum Drucken markiert wurden - direkt von 
einer Speicherkarte aus drucken. 

Das Drucken uber eine Speicherkarte erfolgt schnell und bequem und hat keine 
Auswirkungen auf die Ladung der Akkus in der Digitalkamera. 



Druckaufgabe 


Fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 


Drucken eines oder 
mehrerer Fotos 

Vergewissern Sie sich vor 
dem Drucken, dass die 
Speicherkarte in den Drucker 
eingesetzt und im 
gewunschten Papierfach das 
richtige Papier eingelegt ist. 

Uberprufen Sie die Fotofach- 
LED, urn sichzustellen, dass 


1 . Drucken Sie die Taste Layout, urn ein 
Fotolayout auszuwahlen. Das ausgewahlte 
Fotolayout wird unten in der Mitte der 
Druckeranzeige angezeigt. 

2. Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen <4 
oder ►, urn das zu druckende Foto 
anzuzeigen, und drucken Sie SJ'. 

3. Wiederholen Sie ggf. Schritt 1 und 2, urn 
weitere Fotos auszuwahlen. 

4. Drucken Sie die Taste Drucken. 
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Druckaufgabe 


Fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 


das richtige Fach ausgewahlt 
wurde. Die Hauptfach-LED 
muss aus und die Fotofach- 
LED an sein. 




Drucken aller Fotos auf der 
Speicherkarte 

Vergewissern Sie sich vor 
dem Drucken, dass die 
Speicherkarte in den Drucker 
eingesetzt und im 
gewunschten Papierfach 
geeignetes Papier eingelegt ist. 

Uberprufen Sie die Fotofach- 
LED, urn sichzustellen, dass 
das richtige Fach ausgewahlt 
wurde. Die Hauptfach-LED 
muss aus und die Fotofach- 
LED an sein. 


1 . Drucken Sie die Taste Layout, urn ein 
Fotolayout auszuwahlen. Das ausgewahlte 
Fotolayout wird unten in der Mitte der 
Druckeranzeige angezeigt. 

2. Drucken Sie die Taste Menu. 

3. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie die Option Alle drucken aus, und 
drucken Sie dann die Taste OK, urn mit dem 
Drucken aller Fotos auf der Speicherkarte zu 
beginnen. 


Drucken eines 
durchgangigen Bereichs 
von Fotos 

Vergewissern Sie sich vor 
dem Drucken, dass die 
Speicherkarte in den Drucker 
eingesetzt und im 
gewunschten Papierfach 
geeignetes Papier eingelegt ist. 

Uberprufen Sie die Fotofach- 
LED, urn sichzustellen, dass 
das richtige Fach ausgewahlt 
wurde. Die Hauptfach-LED 
muss aus und die Fotofach- 
LED an sein. 


1 . Drucken Sie die Taste Layout, urn ein 
Fotolayout auszuwahlen. Das ausgewahlte 
Fotolayout wird unten in der Mitte der 
Druckeranzeige angezeigt. 

2. Drucken Sie die Taste Menu. 

3. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Bereich drucken aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

5. Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen <4 
oder ►, urn zum ersten zu druckenden Foto 
zu wechseln, und drucken Sie die Taste OK. 
Das erste Foto wird auf der linken Seite der 
Druckeranzeige angezeigt. 

6. Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen -4 
oder ►, urn zum letzten zu druckenden Foto 
zu wechseln, und drucken Sie die Taste OK. 
Das letzte Foto wird auf der rechten Seite der 
Druckeranzeige angezeigt. Anschlieftend wird 
mit dem Drucken der Fotos im ausgewahlten 
Bereich begonnen. 


Drucken von Fotos auf einer 
Speicherkarte, die Liber die 
Kamera ausgewahlt wurden 

Wenn Sie zu druckende Fotos 
mit einer Digitalkamera 
auswahlen, erstellt die 


1 . Wahlen Sie die zu druckenden Fotos mit Hilfe 
der Digitalkamera aus. Weitere Informationen 
finden Sie in der Dokumentation der Kamera. 

2. Wenn Sie mit der Kamera das 
Standardfotolayout ausgewahlt haben, 
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Druckaufgabe 


Fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 


Kamera eine DPOF-Datei 
(Digital Print Order Format) , 
die die ausgewahlten Fotos 
kennzeichnet. Der Drucker 
kann Dateien im Format 
DPOF 1.0 und 1.1 direktvon 
der Speicherkarte einlesen. 


drucken Sie die Taste Layout des Druckers, 
urn ein Fotolayout auszuwahlen. 
Wenn Sie mit der Kamera ein anderes 
Fotolayout als das Standardfotolayout 
ausgewahlt haben, werden die Fotos 
unabhangig von der Druckereinstellung im mit 
der Kamera ausgewahlten Layout gedruckt. 

3. Legen Sie Fotopapier ein, und uberprufen Sie 
die Fotofach-LED, urn sicherzustellen, dass 
das richtige Fach ausgewahlt wurde. Die 
Hauptfach-LED muss aus und die Fotofach- 
LED an sein. 

4. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der 
Digitalkamera heraus, und setzen Sie sie in 
den Drucker ein. 

5. Wenn Sie in einer Meldung auf der 
Druckeranzeige gefragt werden, ob Sie die 
von der Kamera ausgewahlten Fotos drucken 
mochten, drucken Sie die Taste LXl'. 
Daraufhin werden die mit der Kamera 
ausgewahlten Fotos gedruckt. 

Wenn der Drucker nicht alle mit der Kamera 
ausgewahlten Fotos auf der Speicherkarte finden 
oder lesen kann, werden nur die lesbaren Fotos 
gedruckt. 

Nach dem Drucken loscht der Drucker die DPOF- 
Datei. Aufterdem wird die Auswahl der Fotos 
aufgehoben. 


Drucken von auf einer 
Auswahlseite ausgewahlten 
Fotos 

Wenn Sie die Auswahlseite 
wie unter Festlegen der zu 
druckenden Fotos 
beschrieben markiert haben, 
konnen Sie sie einscannen, 
urn die ausgewahlten Fotos zu 
drucken. Vergewissern Sie 
sich, dass beim Scannen der 
Auswahlseite die gleiche 
Speicherkarte eingesetzt ist 
wie beim Drucken der 
Auswahlseite. 


1 . Vergewissern Sie sich, das die Speicherkarte 
in den Drucker eingesetzt ist. 

2. Drucken Sie die Taste Menu. 

3. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Auswahlseite scannen aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

5. Legen Sie die Auswahlseite so in das 
Hauptfach ein, dass die bedruckte Seite unten 
ist und der Seitenkopf zum Drucker zeigt. 

Hinweis Wenn Ihre Auswahlseite mehrere 
Seiten umfasst, mussen Sie diese 
nacheinander scannen. Sie werden dann 
aufgefordert, die Fotos auf der 
entsprechenden Seite zu drucken. 
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8 fur die 
restlichen Seiten Ihrer Auswahlseite. 
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Druckaufgabe 



Fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 



Drucken von Fotos aus 
Videoclips 

Sie konnen Videoclips auf der 
Druckeranzeige anzeigen und 
dann einzelne Bilder 
auswahlen und drucken. 

Wenn Sie eine Speicherkarte 
mit einem Videoclip einsetzen, 
wird das erste Bild des 
Videoclips auf der 
Druckeranzeige dargestellt. 

In folgenden Formaten 
aufgenommene Videoclips 
werden vom Drucker erkannt: 

• Motion-JPEG AVI 

• Motion-JPEG QuickTime 

• MPEG-1 

Alle anderen Formate werden 
vom Drucker ignoriert. 

Vergewissern Sie sich vor 
dem Drucken, dass die 
Speicherkarte in den Drucker 
eingesetzt und im 
gewunschten Papierfach 
geeignetes Papier eingelegt 
ist. Uberprufen Sie die 
Fotofach-LED, urn 



6. Drucken Sie die Taste OK, urn den 
Scanvorgang zu starten. 

7. Wenn auf der Druckeranzeige eine Meldung 
angezeigt wird, in der Sie zum Einlegen von 
Papier aufgefordert werden, mussen Sie 
Fotopapier in das Hauptfach oder das 
Fotofach einlegen. Uberprufen Sie die 
Fotofach-LED, urn sichzustellen, dass das 
richtige Fach ausgewahlt wurde. Die 
Hauptfach-LED muss aus und die Fotofach- 
LED an sein. 

8. Drucken Sie die Taste OK, urn mit dem 
Drucken der auf der Auswahlseite 
ausgewahlten Fotos zu beginnen. 

Fur Fotos, die uber die Auswahlseite gedruckt 
werden, gelten die Standardeinstellungen. Alle fur 
die Fotos verwendeten Druckeinstellungen wie 
das Zuschneiden oder Farbeffekte werden ignoriert. 

1 . Drucken Sie die Taste Layout, urn ein 
Fotolayout auszuwahlen. Das ausgewahlte 
Fotolayout wird unten in der Mitte der 
Druckeranzeige angezeigt. 

2. Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen <4 
oder ►, urn sich den zu druckenden Videoclip 
anzeigen zu lassen. 

3. Drucken Sie die Taste OK, urn den Videoclip 
abzuspielen. 

Zum Vorspulen des Videoclips wahrend der 
Wiedergabe halten Sie die Navigationstaste 
► gedruckt. 

4. Zum Anhalten des Videoclips wahrend der 
Wiedergabe drucken Sie die Taste OK. 
Wenn Sie die Navigationstaste ► gedruckt 
halten, konnen Sie das Video wahrend des 
Anhaltens in Zeitlupentempo abspielen. 

5. Drucken Sie {S!r, urn das angezeigte 
Videobild auszuwahlen. 

6. Drucken Sie die Taste Drucken, urn den 
Druckvorgang zu starten. 
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Druckaufgabe 


Fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 


sichzustellen, dass das 
richtige Fach ausgewahlt 
wurde. Die Hauptfach-LED 
muss aus und die Fotofach- 
LED an sein. 




Drucken eines Video-Action- 
Bildes 

Ein Video-Action-Bild besteht 
aus einer Serie von neun 
automatisch aus einem 
Videoclip ausgewahlten 
Bildern. 


1 . Setzen Sie eine Speicherkarte mit mindestens 
einem Videoclip ein. 

2. Legen Sie Fotopapier ein. Uberprufen Sie die 
Fotofach-LED, urn sichzustellen, dass das 
richtige Fach ausgewahlt wurde. Die 
Hauptfach-LED muss aus und die Fotofach- 
LED an sein. 

3. Drucken Sie die Taste Menu. 

4. Wahlen Sie Druckoptionen aus, und drucken 
Sie die Taste OK. 

5. Wahlen Sie Video-Action-Bilder aus, und 
drucken Sie die Taste OK. 

6. Drucken Sie die Taste Fotos auswahlen <4 
oder ►, urn den Videoclip zu markieren, den 
Sie als Video-Action-Bild drucken mochten. 

7. Drucken Sie die Taste 53^, und dann die 
Taste Drucken. 


Abbrechen des 
Druckvorgangs 


Drucken Sie die Taste Abbrechen, urn einen 
laufenden Druckvorgang abzubrechen. 



Drucken von Fotos Liber eine Digitalkamera 

Sie konnen Fotos drucken, indem Sie eine PictBridge-Digitalkamera mit einem USB- 
Kabel direkt an den Drucker anschlielien. Wenn Sie iiber eine Digitalkamera mit 
Bluetooth Wireless Technology verfugen, konnen Sie den optionalen HP Bluetooth® 
Wireless Druckeradapter an den Drucker anschlieften, urn Fotos drahtlos an den 
Drucker senden zu konnen. 

Wenn Sie iiber eine Digitalkamera drucken, verwendet der Drucker die an der 
Kamera ausgewahlten Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der 



Dokumentation der Kamera. 


Fotoquelle 


Vorgehensweise 


Digitalkamera mit Bluetooth 
Wireless Technology 

Wenn Sie uber eine 
Digitalkamera mit Bluetooth 
Wireless Technology 
verfugen, konnen Sie den 
optionalen HP Bluetooth® 
Wireless Druckeradapter an 


1 . Mit dem Bluetooth-Menu auf der 
Druckeranzeige konnen Sie die Bluetooth- 
Optionen des Druckers einstellen. Weitere 
Informationen finden Sie unter Druckermenu. 

2. Legen Sie Fotopapier in den Drucker ein, und 
uberprufen Sie die Fotofach-LED, urn 
sicherzustellen, dass das richtige Fach 
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Fotoquelle 


Vorgehensweise 


den Drucker anschlieften und 
Fotos uber die drahtlose 
Bluetooth-Verbindung von 
einer Kamera aus drucken. 

Hinweis Sie konnen auch 
uber andere Gerate mit 
Bluetooth Wireless 
Technology drucken, wie z.B. 
PDAs und Kameratelefone. 
Weitere Informationen finden 
Sie unter Anschlielien an 
andere Gerate und in der 
Dokumentation, die im 
Lieferumfang des Bluetooth- 
Adapters enthalten ist. 


ausgewahlt wurde. Die Hauptfach-LED muss 
aus und die Fotofach-LED an sein. 

3. SchlieUen Sie den HP Bluetooth® Wireless 
Druckeradapter an den Kamera-Anschluss an 
der Vorderseite des Druckers an. 

Die LED am Adapter blinkt, wenn dieser zum 
Datenempfang bereit ist. 

4. Befolgen Sie die Anweisungen in der 
Dokumentation der Digitalkamera, urn Fotos 
an den Drucker zu senden. 


Digitalkamera mit 
PictBridge-Technologie 


1 . Schalten Sie die PictBridge-Digitalkamera ein, 
und wahlen Sie die gewunschten Fotos aus. 

2. Legen Sie Fotopapier in den Drucker ein, und 
uberprufen Sie die Fotofach-LED, urn 
sicherzustellen, dass das richtige Fach 
ausgewahlt wurde. Die Hauptfach-LED muss 
aus und die Fotofach-LED an sein. 

3. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im 
PictBridge-Modus befindet. Verbinden Sie die 
Kamera dann mit Hilfe des im Lieferumfang 
der Kamera enthaltenen USB-Kabels mit dem 
Kamera-Anschluss an der Vorderseite des 
Druckers. 

Wenn der Drucker die PictBridge-Kamera 
erkennt, werden die ausgewahlten Fotos 
automatisch gedruckt. 



Drucken von Fotos Liber einen HP iPod 

Bevor Sie die unten aufgefuhrten Schritte zum Importieren von Fotos auf Ihren 
HP iPod und zum Drucken der Fotos uber den HP iPod ausfuhren, sollten Sie 
sicherstellen, dass die Bilder und Ihr HP iPod den folgenden Anforderungen 
entsprechen: 

• Die auf den HP iPod kopierten Bilder mussen im Format JPEG gespeichert sein. 

• Stellen Sie sicher, dass der HP iPod fur Windows formatiert ist (FAT-32- 
Dateistruktur). 

Der HP iPod verwendet die Windows-Dateistruktur standardmaftig. Wahlen Sie 
auf Ihrem HP iPod Settings (Einstellungen) > About (Info) aus, urn zu 
uberprufen, ob Ihr HP iPod fur Windows formatiert ist. Wenn der iPod fur 
Windows formatiert ist, wird unten auf der Anzeige Format Windows angezeigt. 
Wenn der HP iPod nicht fur Windows formatiert ist, mussen Sie ihn mit dem im 
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Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an einen PC mit dem Betriebssystem 
Windows anschlielien und die Anweisungen auf dem Display befolgen. 

r™2)f Hinweis HP iPods, die nur an einen Macintosh-Computer 

| ~&\ angeschlossen wurden, sind nicht mit dem Drucker kompatibel. Sie 

konnen jedoch nach dem Anschlieften an einen Windows-Computer noch 
vollstandig mit Macintosh und Mac iTunes synchronisiert werden und 
besitzen weiterhin Druckerunterstutzung. 

So importieren Sie Fotos auf einen HP iPod 

1 . Kopieren Sie die Fotos mit dem Belkin Media Reader fur iPod von einer 
Speicherkarte auf den HP iPod 

2. Durch Auswahlen der Funktion Photo Import (Fotoimport) im Menu des HP iPod 
konnen Sie uberprufen, ob sich die Fotos auf Ihrem HP iPod befinden. Fotos 
werden als Rollen angezeigt. 

So drucken Sie Fotos iiber einen HP iPod 

1. Schlieften Sie den HP iPod mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an 
den Kamera-Anschluss an der Vorderseite des Druckers an. Wahrend des 
Lesevorgangs wird auf der Druckeranzeige die Meldung Inhalt des Gerats wird 
eingelesen angezeigt. Dies kann einige Minuten dauern. Dann werden die Fotos 
auf der Druckeranzeige angezeigt. 

2. Wahlen Sie die zu druckenden Fotos aus, und drucken Sie die Taste Drucken. 
Weitere Informationen zum Auswahlen von Fotos finden Sie unter Festlegen der 
zu druckenden Fotos. 

Wenn Sie mit dem HP iPod nicht iiber den HP Photosmart Drucker drucken konnen, 
wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung. Weitere Informationen finden Sie 
unter HP Kundenunterstutzung. 
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4 Anschlieften des 
Druckers 



Verwenden Sie den Drucker, urn mit anderen Geraten und Personen in Verbindung 
zu bleiben. 



Anschlieften an andere Gerate 



Der Drucker bietet verschiedene Moglichkeiten zum Anschlieften an Computer oder 
andere Gerate. Jeder Anschlusstyp bietet unterschiedliche Moglichkeiten. 



Anschlusstyp und Voraussetzungen 



Verwendungszweck 



Speicherkarten 




Eine Speicherkarte 

Eine kompatible Speicherkarte fur 
Digitalkameras 

Setzen Sie die Speicherkarte in den 
dafur vorgesehenen 
Speicherkartensteckplatz an der 
Druckervorderseite ein. 



USB 



Ein USB-2.0- 

Hochgeschwindigkeitskabel 
(Universal Serial Bus) mit einer 
maximalen Lange von 3 Metern. 
Anweisungen zum Anschlieften 
eines USB-Kabels an den Drucker 
finden Sie in der Kurzubersicht. 
Ein Computer mit Internetzugang 
(zur Verwendung von HP Instant 
Share). 



Drucken Sie direkt von einer 
Speicherkarte aus. 
Speichern Sie Fotos von einer im 
Drucker eingesetzten Speicherkarte 
auf einem Computer, auf dem Sie 
die Fotos mit HP Image Zone oder 
einer anderen Software optimieren 
und verwalten konnen. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
Speichern von Fotos auf einem 
Computer und Drucken von Fotos 
auf einer Speicherkarte. 



Drucken Sie iiber einen Computer. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter Drucken iiber einen Computer. 
Speichern Sie Fotos von einer im 
Drucker eingesetzten Speicherkarte 
auf einem Computer, auf dem Sie 
die Fotos mit HP Image Zone oder 
einer anderen Software optimieren 
und verwalten konnen. 
Nutzen Sie Fotos gemeinsam mit 
HP Instant Share. 
Drucken Sie direkt von einer 
HP Photosmart Direktdruck- 
Digitalkamera aus. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
Drucken von Fotos iiber eine 
Digitalkamera und in der 
Dokumentation der Kamera. 
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Anschlusstyp und Voraussetzungen 


Verwendungszweck 


PictBridge 

Das PictBridge-Symbol 


Drucken Sie direkt von einer PictBridge- 
kompatiblen Digitalkamera aus. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
Drucken von Fotos iiber eine 

L>iy 1 Ldl ftcll 1 lcl a Ul IU III Util UUftUI 1 ItSI 1 LdLIUI 1 

der Kamera. 


Eine PictBridge-kompatible 
Digitalkamera und ein USB-Kabel 

Schlielien Sie die Kamera an den 
Kamera-Anschluss an der Vorderseite 
des Druckers an. 




Bluetooth 

Deroptionale HP Bluetooth Wireless 
Druckeradapter 

Wenn das Zubehor im Lieferumfang des 
Druckers enthalten war oder Sie es 
separat erworben haben, finden Sie 
entsprechende Anweisungen in der 
Begleitdokumentation und in der Online- 
nine. 


Drucken Sie uberein beliebiges Gerat 
mit Bluetooth Wireless Technology, wie 
z.B. eine Digitalkamera, ein 
Kameratelefon oder ein PDA. 

Wenn Sie den optionalen HP Bluetooth 
Wireless Druckeradapter an den 
Kamera-Anschluss des Druckers 
anschlieften, mussen Sie die 
erforderlichen Optionen im Bluetooth- 
Druckermenu festlegen. Weitere 
Informationen finden Sie unter 
Druckermenu. 


HP iPod 

Ein HP iPod und ein in dessen 
Lieferumfang enthaltenes USB-Kabel. 
Schlieften Sie den HP iPod an den 
Kamera-Anschluss an der Vorderseite 
des Druckers an. 


Drucken Sie direkt von einem HP iPod 
(mit darauf gespeicherten Fotos) aus. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
Drucken von Fotos iiber einen HP iPod. 



Speichern von Fotos auf einem Computer 

Sie konnen Fotos von einer beliebigen, im Drucker eingesetzten Speicherkarte auf 
einem Computer speichern, wenn Sie zwischen den beiden Geraten eine USB- 
Verbindung eingerichtet haben. 

Wenn Sie einen Windows-Computer verwenden 

Wahlen Sie eine derfolgenden Vorgehensweisen aus, urn Fotos auf dem Computer 
zu speichern. 

• Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein. Die HP Image Zone- 
Ubertragungssoftware (HP Transfer and Quick Print) wird auf dem 
Computerbildschirm geoffnet. Mit dieser Software konnen Sie den Speicherort 
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der Bilder auf dem Computer festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der 
Online-Hilfe von HP Image Zone. 
• Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein. Die Speicherkarte wird in 
Windows Explorer als austauschbares Laufwerk angezeigt. Offnen Sie das 
austauschbare Laufwerk, und Ziehen Sie Fotos von der Karte an einen beliebigen 
Speicherort auf dem Computer. 

Wenn Sie einen Macintosh-Computer verwenden 

1 . Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein. 

2. Warten Sie, bis iPhoto startet und den Inhalt der Speicherkarte Nest. 

3. Klicken Sie auf Importieren, urn die Fotos von der Speicherkarte auf dem 
Macintosh-Computer zu speichern. 

\—)f Hinweis Die Speicherkarte wird auf dem Schreibtisch als Laufwerkssymbol 
angezeigt. Sie konnen sie offnen und Fotos von der Karte an einen beliebigen 
Speicherort auf dem Computer Ziehen. 

Verbinden iiber HP Instant Share 

Mit HP Instant Share konnen Sie Fotos per E-Mail an Freunde und Verwandte, Online- 
Alben oder Online-Fotodienste senden. Der Drucker muss uber ein USB-Kabel mit 
einem Computer mit Internetzugang verbunden sein, auf dem aufterdem die gesamte 
HP Software installiert ist. Wenn Sie HP Instant Share ohne vorheriges Installieren 
oder Konfigurieren der erforderlichen Software verwenden, wird eine Meldung 
angezeigt, die Sie durch die erforderlichen Schritte fuhrt. 

Verwenden Sie HP Instant Share (USB) zum Senden von Fotos (fur Windows- 
Benutzer): 

1. Setzen Sie eine Speicherkarte ein, und wahlen Sie einige Fotos aus. 

2. Drucken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Taste Instant Share. 

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, urn die ausgewahlten Fotos 
an andere zu senden. 

Verwenden Sie HP Instant Share (USB) zum Senden von Fotos (fur Macintosh- 
Ben utzer): 

1. Offnen Sie HP Image Zone, und wahlen Sie die zu sendenden Fotos aus. 
Weitere Informationen zu HP Image Zone finden Sie unter HP Image Zone. 

2. Klicken Sie in HP Image Zone auf das Register Anwendungen, und 
doppelklicken Sie auf HP Instant Share. 

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, urn die ausgewahlten Fotos 
an andere zu senden. 

Weitere Informationen zur Verwendung von HP Instant Share finden Sie in der Online- 
Hilfe zu HP Image Zone. 
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5 Drucken uber einen 
Computer 

Zum Drucken uber einen Computer muss die Druckersoftware installiert sein. Bei der 
Installation der Software wird entweder HP Image Zone (bei Macintosh und bei der 
vollstandigen Installation unter Windows) oder HP Image Zone Express (bei der 
Express-Installation unter Windows) auf Ihrem Computer installiert. Mit dieser 
Software konnen Sie Ihre Fotos verwalten, freigeben, bearbeiten und drucken. 

Weitere Informationen zum Installieren der Software finden Sie in der HP PhotoSmart 
8200 series Kurzubersicht. Aktualisieren Sie die Software regelmaftig, damit Ihnen 
immerdie neuesten Funktionen und Verbesserungen zur Verfugung stehen. 
Anweisungen dazu finden Sie unter Aktualisieren der Software. 

Damit Sie Fotos bearbeiten konnen, mussen Sie diese auf einen Computer 
ubertragen, der mit dem Drucker verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie 
unter Speichern von Fotos auf einem Computer. 

rW#> Hinweis Windows-Benutzer: HP Image Zone kann nur auf Computern 

verwendet werden, die mindestens mit einem Intel® Pentium® Ill-Prozessor 
(oder gleichwertigem Prozessor) ausgestattet sind. 

Verwenden von kreativen Optionen in der Druckersoftware 

Lesen Sie sich diese Tipps zum Offnen und Verwenden von HP Image Zone, 
HP Image Zone Express und HP Instant Share durch. 

HP Image Zone 

HP Image Zone ist ein benutzerfreundliches Softwareprogramm, das Ihnen zusatzlich 
zum herkommlichen Bearbeiten und Drucken von Fotos alles bietet, was Sie 
benotigen, urn Freude an Ihren Fotos zu haben. Mit dieser Software erhalten Sie auch 
Zugriff auf HP Instant Share, so dass Sie Ihre Fotos bequem gemeinsam mit anderen 
nutzen konnen. 

Offnen von HP Image Zone (fur Windows-Benutzer) 

-* Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol HP Image Zone. Wenn Sie 
Hilfe benotigen, lesen Sie in der Online-Hilfe von HP Image Zone nach. 

Offnen von HP Image Zone (fur Macintosh-Benutzer) 

-» Klicken Sie im Dock auf das Symbol HP Image Zone. Wenn Sie Hilfe benotigen, 
wahlen Sie im Menu Hilfe die Option HP Image Zone - Hilfe aus. 

Probieren Sie die zahlreichen Funktionen von HP Image Zone aus: 

• Ansicht - Zeigen Sie Fotos in verschiedenen GrolJen und auf verschiedene 
Arten an. Sortieren und verwalten Sie Ihre Fotos auf einfache Art und Weise. 

• Bearbeiten - Schneiden Sie Ihre Fotos zu, und korrigieren Sie Fotos mit roten 
Augen. Passen Sie Ihre Fotos automatisch an, und optimieren Sie sie in 
verschiedenen Graven und Layouts. 
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• Drucken - Drucken Sie Ihre Fotos in verschiedenen Gro&en und mit 
unterschiedlichen Layouts. 

• Freigeben - Versenden Sie Ihre Fotos mit HP Instant Share an Verwandte oder 
Freunde. Auf diese Weise mussen Sie keine E-Mails mit umfangreichen Anlagen 
verschicken. 

• Erstellen - Erstellen Sie auf einfache Weise Albumseiten, Karten, Kalender, 
Panoramafotos, CD-Etiketten und vieles mehr. 

• Sichern - Erstellen Sie Sicherungskopien von Ihren gespeicherten Fotos. 

HP Image Zone Express 

HP Image Zone Express ist eine benutzerfreundliche Software, die grundlegende 
Funktionen zum Bearbeiten und Drucken von Fotos bereitstellt. Mit dieser Software 
erhalten Sie auch Zugriff auf HP Instant Share, so dass Sie Ihre Fotos bequem 
gemeinsam mit anderen nutzen konnen. HP Image Zone Express ist nur fur Windows 
verfiigbar. 

Offnen von HP Image Zone Express (fur Windows-Benutzer) 

-* Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol HP Image Zone Express. 
Wenn Sie Hilfe benotigen, lesen Sie in der Online-Hilfe von HP Image Zone 
Express nach. 

Probieren Sie die zahlreichen Funktionen von HP Image Zone Express aus: 

• Ansicht - Zeigen Sie Fotos in verschiedenen Groften und auf verschiedene 
Arten an. Sortieren und verwalten Sie Ihre Fotos auf einfache Art und Weise. 

• Bearbeiten - Schneiden Sie Ihre Fotos zu, und korrigieren Sie Fotos mit roten 
Augen. Erstellen Sie perfekte Fotos mit der automatischen Anpassungs- und 
Optimierungsfunktion. 

• Drucken - Drucken Sie Ihre Fotos in verschiedenen Gro&en und mit 
unterschiedlichen Layouts. 

• Freigeben - Versenden Sie Ihre Fotos mit HP Instant Share an Verwandte oder 
Freunde. Auf diese Weise mussen Sie keine E-Mails mit umfangreichen Anlagen 
verschicken. 

HP Instant Share 

Mit HP Instant Share konnen Sie Ihre Fotos an Freunde und Verwandte senden, ohne 
umfangreiche E-Mail-Anlagen verwenden zu mussen. Weitere Informationen finden 
Sie unter Verbinden iiber HP Instant Share und in der Online-Hilfe von HP Image 
Zone oder HP Image Zone Express. 

Offnen von HP Instant Share (fur Windows-Benutzer) 

-» Klicken Sie in HP Image Zone oder HP Image Zone Express auf das Register 
HP Instant Share. 

Offnen von HP Instant Share (fur Macintosh-Benutzer) 

-» Klicken Sie in HP Image Zone auf das Register Anwendungen, und 
doppelklicken Sie auf HP Instant Share. 
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Festlegen der Druckeinstellungen 

Fur Druckeinstellungen sind Standardwerte festgelegt. Sie konnen sie jedoch an Ihre 
individuellen Bedurfnisse anpassen. Wenn Sie uberden Computer drucken, konnen 
Sie Einstellungen fur bestimmte Druckauftrage festlegen. Wenn Sie die Einstellungen 
vor dem Drucken andern, gelten diese Anderungen nur fur den aktuellen 
Druckauftrag. In manchen Windows-Programmen mussen Sie im Dialogfeld Drucken 
auf Eigenschaften oder Einstellungen klicken, um auf erweiterte Druckfunktionen 
zugreifen zu konnen. Weitere Informationen zu den Druckeinstellungen finden Sie in 
der Online-Hilfe. 

Auf Druckeinstellungen zugreifen (fur Windows-Ben utzer) 

1. Wahlen Sie im Menu Datei die Option Drucken aus. Das Dialogfeld Drucken 
wird geoffnet. 

2. Andern Sie die Druckeinstellungen in den Registern des Dialogfelds Drucken, 
oder klicken Sie auf Eigenschaften oder Einstellungen, um auf weitere 
Druckeinstellungen zugreifen zu konnen. 

Auf Druckeinstellungen zugreifen (fur Macintosh-Benutzer) 

1. Wahlen Sie im Menu Ablage die Option Drucken aus. Das Dialogfeld Drucken 
wird geoffnet. 

2. Andern Sie die Druckeinstellungen im Dialogfeld Drucken, indem Sie im 
Dropdown-Menu Kopien & Seiten die Druckoptionen auswahlen, die Sie andern 
mochten. 

Weitere Informationen zum Andern der Druckeinstellungen finden Sie in der Online- 
Hilfe. 

Offnen der Online-Hilfe 

Windows -Benutzer: 

• Drucken Sie auf der Tastatur die Taste F1 . 

• Wenn Sie Hilfe zu einzelnen Optionen benotigen, klicken Sie im Dialogfeld 
Drucken oben rechts in der Ecke auf das ?. 

Macintosh-Benutzer: 

1. Wahlen Sie im Menu Finder die Option Hilfe und anschlieftend Mac Hilfe aus. 

2. Wahlen Sie in der Bibliothek die Option HP Image Zone - Hilfe und 
anschlieftend HP Photosmart- Druckerhilfe aus. 

Funktionen der HP Real Life-Technologien 

Probieren Sie die zahlreichen Optionen zum Bearbeiten und Optimieren von Fotos in 
den Softwarefunktionen der HP Real Life-Technologien aus. Mitdiesen Funktionen, 
wie z.B. Rote-Augen-Automatik und adaptive Beleuchtung, konnen Sie auf einfache 
Weise Fotos von hoher Qualitat drucken. 
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Auf Funktionen der Real Life-Technologien zugreifen (fur Windows-Benutzer) 

1. Wahlen Sie im Menu Ablage die Option Drucken aus. Das Dialogfeld Drucken 
wird geoffnet. 

2. Klicken Sie auf das Register Papier/Qualitat und dort auf die Schaltflache Real 
Life - Digitale Fotografie. - ODER - Klicken Sie auf die Schaltflache 
Eigenschaften oder auf die Schaltflache Einstellungen und anschlieftend auf 
die Schaltflache Real Life - Digitale Fotografie. 

Auf Funktionen der Real Life-Technologien zugreifen (fur Macintosh-Benutzer) 

1. Wahlen Sie im Menu Ablage die Option Drucken aus. Das Dialogfeld Drucken 
wird geoffnet. 

2. Wahlen Sie im Dropdown-Menu Kopien & Seiten die Option Real Life - Digitale 
Fotografie aus. 
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5 Pflege und Wartung 



Der HP Photosmart 8200 series Drucker benotigt sehr wenig Wartung. Befolgen Sie 
die Anweisungen in diesem Kapitel, urn die Lebensdauer des Druckers und der 
Verbrauchsmaterialien zu verlangern und sicherzustellen, dass Sie stets Fotos in 
hochster Qualitat drucken. 



Halten Sie den Drucker und die Tintenpatronen sauber und in gutem Zustand, indem 
Sie die einfachen Anweisungen in diesem Abschnitt befolgen. 



Reinigen der Druckerauftenseite 

1. Schalten Sie den Drucker aus, und Ziehen Sie das Netzkabel von der 
Druckerruckseite ab. 

2. Reinigen Sie die Druckerauftenseite mit einem weichen, leicht mit Wasser 
befeuchteten Tuch. 



Vorsicht Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Haushaltsreiniger und 



Losungsmittel konnen die Gehausebeschichtung beschadigen. Reinigen Sie 
nicht das Innere des Druckers. Halten Sie alle Flussigkeiten vom 
Druckerinneren fern. Schmieren Sie nicht die Metallstange des 
Druckkopfwagens. Die Gerausche bei Bewegung des Druckkopfs sind normal. 



Wenn Sie auf den gedruckten Fotos oder im Farbblock des Selbsttestberichts weilie 
Linien oder Streifen bemerken, gehen Sie zum Reinigen des Druckkopfs wie 
nachfolgend beschrieben vor. Reinigen Sie den Druckkopf nur, wenn es unbedingt 
notig ist, da hierbei Tinte verbraucht und die Lebensdauer der Tintendusen am 
Druckkopf verkurzt wird. 

1. Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie Tools aus, und drucken Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie Druckkopfe reinigen aus, und drucken Sie die Taste OK. 

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Druckeranzeige, und legen Sie 
unbenutztes weilies Normalpapier im Format Letter oder A4 ein, damit nach dem 
Reinigen des Druckkopfs ein Selbsttestbericht gedruckt werden kann. 

5. Drucken Sie die Taste OK, urn mit dem Reinigen des Druckkopfs zu beginnen. 
Nach dem Reinigen des Druckkopfs wird ein Selbsttestbericht gedruckt. Wenn 
Sie mit der Druckqualitat des Selbsttestberichts unzufrieden sind, wiederholen 
Sie den Reinigungsvorgang. Verwenden Sie den Selbsttestbericht wieder, oder 
verwerfen Sie ihn. 

Sollte die Druckqualitat auch nach dem Reinigen des Druckkopfs noch schlecht sein, 
richten Sie den Drucker entsprechend der unter Ausrichten des Druckers 
beschriebenen Vorgehensweise aus. Sollten auch nach dem Reinigen und Ausrichten 
noch Probleme mit der Druckqualitat bestehen, wenden Sie sich an die 
HP Kundenunterstutzung. 



Reinigen und Warten des Druckers 




Automatisches Reinigen des Druckkopfs 
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Manuelles Reinigen der Tintenpatronenkontakte 

Reinigen Sie die Kupferkontakte der Tintenpatrone, wenn eine Meldung angezeigt 
wird, dass keine Patrone vorhanden oderdie Patrone beschadigt ist. 

Entfernen Sie die Tintenpatrone vor dem Reinigen der Kontakte. Stellen Sie sicher, 
dass sich auf den Tintenpatronenkontakten und in der Patronenhalterung keine 
Fremdkorpern befinden, und setzen Sie die Tintenpatrone wiederein. Wenn erneut 
eine Meldung angezeigt wird, dass keine Patrone vorhanden oder die Patrone 
beschadigt ist, reinigen Sie die Tintenpatronenkontakte noch einmal. Wenn Sie diese 
Meldung nach dem Reinigen der Kontakte erneut erhalten, mussen Sie die 
Tintenpatrone austauschen. Entfernen Sie die defekte Tintenpatrone, und suchen Sie 
das Ablaufdatum der Garantie auf der Unterseite, das im Format JJJJ/MMM/TT 
angegeben ist. Sollte die Garantie noch nicht abgelaufen sein, wenden Sie sich an die 
HP Kundenunterstutzung, urn eine Ersatztintenpatrone zu erhalten. 

So reinigen Sie die Tintenpatronenkontakte: 

1. Halten Sie zum Reinigen der Kontakte Folgendes bereit: 

- Destilliertes, gefiltertes oder in Flaschen abgefulltes Wasser (Normales 
Leitungswasser kann Verunreinigungen enthalten, die zur Beschadigung der 
Tintenpatrone fuhren konnen.) 

AVorsicht Verwenden Sie zum Reinigen der Tintenpatronenkontakte 
keinen Walzenreiniger oder Alkohol. Diese konnen die Tintenpatrone 
oder den HP Photosmart Drucker beschadigen. 

- Trockene Wattestabchen, ein fusselfreies Tuch oder ein beliebiges weiches 
Material, das nicht auseinanderfallt und keine Fasern hinterlasst 

2. Offnen Sie die obere Abdeckung des Druckers. 

3. Drucken Sie auf die graue Lasche unterhalb eines Patronenschachts, urn die 
graue Verriegelung im Inneren des Druckers zu losen, und klappen Sie die 
Verriegelung nach oben. 

AVorsicht Entfernen Sie niemals mehrere Tintenpatronen gleichzeitig. 
Entfernen und reinigen Sie die Tintenpatronen nacheinander. Bewahren 
Sie die Tintenpatrone nicht langer als 30 Minuten aufierhalb des Druckers 
auf. 

4. Befeuchten Sie ein Stabchen oder Tuch leicht mit Wasser, und drucken Sie 
uberschussiges Wasser heraus. 

5. Halten Sie die Tintenpatrone am Griff fest, und wischen Sie mit dem Stabchen 
oder Tuch vorsichtig uber die kupferfarbenen Kontakte. 
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Nur die kupferfarbenen Kontakte leicht abwischen 



6. Setzen Sie die Patrone wieder in die leere Halterung ein, und drucken Sie die 
graue Verriegelung herunter, bis sie einrastet. 

7. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. fur die anderen Tintenpatronen. 

8. Schlielien Sie die obere Abdeckung. 

AVorsicht Die Tintenzufuhr steht moglicherweise unter Druck. Wenn ein 
Fremdkorper in die Tintenzufuhr eingefuhrt wird, kann dies zum Auslaufen der 
Tinte fuhren, die anschlieftend moglicherweise mit Personen oder 
Gegenstanden in Beruhrung kommt. 

Drucken eines Selbsttestberichts 

Wenn beim Drucken Probleme auftreten, drucken Sie einen Selbsttestbericht. Dieser 
zweiseitige, auch als „erweiterte Selbsttestdiagnoseseite" bezeichnete Bericht kann 
Ihnen bei der Analyse von Druckproblemen helfen und nutzliche Informationen liefern, 
wenn Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden mussen. Sie konnen diesen 
Bericht auch verwenden, um den ungefahren Tintenfullstand der Patronen zu 
uberprufen. 

1. Drucken Sie die Taste Menu. 

2. Wahlen Sie Tools aus, und drucken Sie die Taste OK. 

3. Wahlen Sie die Option Testseite drucken aus, und drucken Sie die Taste OK. 

Der HP Photosmart Drucker druckt einen aus zwei Seiten bestehenden 
Selbsttestbericht, der folgende Informationen enthalt: 

• Produktinformationen: Modellnummer, Seriennummer und andere 
Produktinformationen 

• Revisionsinformationen: Versionsnummer der Firmware und Installationsstatus 
des HP Zubehors fur beidseitigen Druck (Duplexer) 

• Informationen zum Tintensystem: Ungefahrer Tintenfullstand und Status der 
eingesetzten Tintenpatronen sowie das Datum, an dem die einzelnen Patronen 
eingesetzt wurden, und das Ablaufdatum 

• Informationen zur Druckkopfeinheit: Informationen zu Diagnosezwecken bei 
Kontaktaufnahme mit der HP Kundenunterstutzung 
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• Druckkopfparameter: Informationen zu Diagnosezwecken bei Kontaktaufnahme 
mit der HP Kundenunterstutzung 

• Druckqualitatsmuster: Sechs Farbblocke fur die sechs eingesetzten Patronen. 
Sollten die Farbblocke Streifen aufweisen oder Farbblocke nicht vorhanden sein, 
reinigen Sie den Druckkopf entsprechend der unter Automatisches Reinigen des 
Druckkopfs beschriebenen Vorgehensweise. Wenn die Farbblocke nach dem 
Reinigen des Druckkopfs noch immer Probleme mit der Druckqualtitat aufweisen, 
richten Sie den Drucker entsprechend der unter Ausrichten des Druckers 
beschriebenen Vorgehensweise aus. Sollten die Farbblocke auch nach dem 
Reinigen und Ausrichten noch Probleme mit der Druckqualitat aufweisen, 
wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung. 

• Verlaufsprotokoll: Informationen zu Diagnosezwecken bei Kontaktaufnahme mit 
der HP Kundenunterstutzung 




Selbsttestbericht 

Ausrichten des Druckers 

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, wenn der Selbsttestbericht Streifen oder 
weifte Linien in den Farbblocken aufweist. 

Wenn nach dem Ausrichten des Druckers noch immer Probleme mit der Druckqualitat 
bestehen, reinigen Sie den Druckkopf entsprechend der unter Automatisches 
Reinigen des Druckkopfs beschriebenen Vorgehensweise. Sollten auch nach dem 
Ausrichten und Reinigen noch Probleme mit der Druckqualitat bestehen, wenden Sie 
sich an die HP Kundenunterstutzung. 

1 . Legen Sie unbenutztes weiftes Normalpapier im Format Letter oder A4 in das 
Hauptfach ein. 

2. Drucken Sie die Taste Menu. 

3. Wahlen Sie Tools aus, und drucken Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie Drucker ausrichten aus, und drucken Sie die Taste OK. 

Der Druckkopf wird nun ausgerichtet, es wird eine Ausrichtungsseite gedruckt, 
und der Drucker wird kalibriert. Verwenden Sie die Ausrichtungsseite wieder, 
oder verwerfen Sie diese. 
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Drucken einer Beispielseite 

Sie konnen eine Beispielseite drucken, um die Fotodruckqualitat des Druckers zu 
uberprufen und sicherzustellen, dass das Papier ordnungsgemaR. eingelegt ist. 

1. Legen Sie Papier in das Hauptfach ein. Verwenden Sie Normalpapier, um 
Fotopapier zu sparen. 

2. Drucken Sie die Taste Menu. 

3. Wahlen Sie Tools aus, und drucken Sie die Taste OK. 

4. Wahlen Sie die Option Beispielseite drucken aus, und drucken Sie die Taste OK. 

Aktualisieren der Software 

Laden Sie regelmaliig die neuesten Updates zur Druckersoftware herunter. Auf diese 
Weise stehen Ihnen immer die neuesten Funktionen und Verbesserungen zur 
Verfugung. Sie konnen Software-Updates unterwww.hp.com/support oder mit Hilfe 
von HP Software Update wie unten beschrieben herunterladen. 

r™+)f Hinweis Beim Herunterladen von Updates zur Druckersoftware von der 
HP Website wird die HP Image Zone-Software nicht aktualisiert. 

Herunterladen der Software (Windows) 

Hinweis Stellen Sie vor dem Verwenden von HP Software Update sicher, 
dass eine Verbindung mit dem Internet besteht. 

1 . Wahlen Sie unter Windows im Menu Start die Optionen Programme 
(Windows XP: Alle Programme) > HP > HP Software Update, aus. Das Fenster 
HP Software Update wird angezeigt. 

2. Klicken Sie auf Weiter. HP Software Update durchsucht die HP Website nach 
Updates zur Druckersoftware. Wenn auf dem Computer nicht die neueste 
Version der Druckersoftware installiert ist, wird im Fenster HP Software Update 
ein Update-Hinweis angezeigt. 

r]«w Hinweis Wenn auf dem Computer die neueste Version der 
\~<r\ Druckersoftware installiert ist, wird im Fenster HP Software Update 
folgende Meldung angezeigt: „Keine neuen Updates verfugbar." 

3. Wenn ein Software-Update verfugbar ist, aktivieren Sie zum Auswahlen das 
entsprechende Kontrollkastchen. 

4. Klicken Sie auf Weiter. 

5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation 
abzuschlieften. 

Herunterladen der Software (Macintosh) 

Hinweis Stellen Sie vor dem Verwenden von HP Photosmart Updater sicher, 
\~&\ dass eine Verbindung mit dem Internet besteht. 

1 . Offnen Sie auf Ihrem Macintosh HP Image Zone. 

2. Wahlen Sie im Dropdown-Menu Einstellungen den HP Photosmart Updater aus. 

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation 
abzuschlieften. 
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Wenn Sie eine Firewall verwenden, mussen Sie die Daten fur den Proxy-Server 
in das Aktualisierungsprogramm (Updater) eingeben. 



Lagern und Transportieren des Druckers und der 
Tintenpatronen 

Schutzen Sie den Drucker und die Tintenpatronen durch ordnungsgemafte Lagerung, 
wenn Sie sie nicht verwenden. 

Lagern und Transportieren des Druckers 

Der Drucker ist so konzipiert, dass er lange und kurze Phasen der Inaktivitat 
problemlos ubersteht. Lagern Sie den Drucker in einem geschlossenen Raum ohne 
direkte Sonneneinstrahlung und ohne starke Temperaturschwankungen. 

AVorsicht So vermeiden Sie den Verlust und das Verschutten von Tinte: 
Transportieren oder lagern Sie den Drucker nie seitlich, und entfernen Sie 
niemals die Tintenpatronen wahrend der Lagerung und des Transports. 



Lagern und Transportieren der Tintenpatronen 

Belassen Sie die aktive Tintenpatrone beim Transport oder bei der Lagerung des 
Druckers immer im Drucker, damit die Tinte nicht austrocknet. 

AVorsicht 1 So vermeiden Sie den Verlust und das Verschutten von Tinte: 
Entfernen Sie die Tintenpatrone niemals wahrend der Lagerung und dem 
Transport des Druckers, und bewahren Sie bereits verwendete Tintenpatronen 
nie langere Zeit aufterhalb des Druckers auf. 

Vorsicht 2 Stellen Sie sicher, dass der Drucker ordnungsgemad 
heruntergefahren wurde, bevor Sie das Netzkabel abziehen. Auf diese Weise 
wird der Druckkopf ordnungsgemaU geschutzt. 

Derfolgende Tipp hilft Ihnen bei der Wartung der HP Tintenpatronen und garantiert 
eine einheitliche Druckqualitat: 

Nehmen Sie nicht verwendete Tintenpatronen erst aus ihrer Originalverpackung, 
wenn Sie diese benotigen. Lagern Sie Tintenpatronen bei Zimmertemperatur 
(15-35 °C). 



Erhalten der Qualitat von Fotopapier 

Wenn Sie mit Fotopapier optimale Ergebnisse erzielen mochten, befolgen Sie die 
Anweisungen in diesem Abschnitt. 



Lagern von Fotopapier 

• Bewahren Sie Fotopapier in der Originalverpackung oder in einem wieder 
verschlieftbaren Kunststoffbeutel auf. 

• Lagern Sie das verpackte Fotopapier auf einer ebenen Flache an einem kuhlen 
und trockenen Ort. 

• Legen Sie nicht verwendetes Fotopapier wieder in den Kunststoffbeutel. Wenn 
das Papier im Drucker oder aufterhalb der Verpackung verbleibt, kann dieses 
aufwellen. 



58 



HP PhotoSmart 8200 series 



Umgang mit Fotopapier 

• Halten Sie Fotopapier stets nur an den Ecken, um Fingerabdrucke zu vermeiden. 

• Wenn das Fotopapier gewellt ist, legen Sie dieses in die zugehorige 
Kunststoffverpackung, und biegen Sie es vorsichtig in Gegenrichtung der 
Wellung, bis es glatt ist. 
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7 



Fehlerbehebung 



Der HP Photosmart Drucker ist fur zuverlassigen Betrieb und einfache Verwendung 
ausgelegt. Dieses Kapitel enthalt Antworten auf haufig gestellte Fragen zum Drucker 
und zum Drucken ohne Computer. Sie finden hier Informationen zu folgenden Themen: 

• Probleme mit der Druckerhardware 

• Probleme beim Drucken 

• Fehlermeldungen 

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter: 

• Fehlerbehebung bei der Softwareinstallation: Die im Lieferumfang des 
Druckers befindliche Kurzubersicht. 

• Fehlerbehebung bei der Druckersoftware und beim Drucken Liber einen 
Computer: Die Online-Hilfe zum HP Photosmart Drucker: Informationen zum 
Anzeigen der Online-Hilfe fur den HP Photosmart Drucker finden Sie unter 
Willkommen. Benutzer von Macintosh sollten auch das im Dock befindliche 

HP Photosmart Menu auf Hinweise zur Fehlerbehebung und Readme-Optionen 
uberprufen. 



Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden, lesen Sie diese Tipps zur 
Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unter www.hp.com/ 
support. 

Hinweis Wenn Sie den Drucker uber ein USB-Kabel mit dem Computer 
\~&\ verbinden, wird die Verwendung eines USB-2.0-Hochgeschwindigkeitskabels 
mit einer maximalen Lange von 3 Metern empfohlen, urn das 
Storungspotenzial von moglicherweise in Kabelnahe befindlichen, starken 
elektromagnetischen Feldern zu verringern. 

Die Druck-LED blinkt blau, aber der Drucker druckt nicht 

Losung Der Drucker verarbeitet gerade Informationen. Warten Sie, bis die 
Verarbeitung abgeschlossen ist. 



Die Achtung-LED leuchtet 



• Uberprufen Sie die Druckeranzeige auf Anweisungen. Wenn eine 
Digitalkamera an den Drucker angeschlossen ist, uberprufen Sie die Anzeige 
der Kamera auf Anweisungen. Wenn der Drucker an einen Computer 
angeschlossen ist, uberprufen Sie, ob auf dem Bildschirm des Computers 
Anweisungen angezeigt werden. 

• Schalten Sie den Drucker aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab. Warten Sie 
ca. 10 Sekunden, und stecken Sie das Netzkabel wiederein. Schalten Sie 
den Drucker ein. 



Druckerhardwareprobleme 



Losung 
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Wenn die Achtung-LED auch nach dem Ausfuhren der oben genannten Schritte 
noch leuchtet, lesen Sie die Informationen unterwww.hp.com/support, oder 
wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung. 



Der Drucker findet keine Fotos auf der Speicherkarte 

Mogliche Ursache Moglicherweise enthalt die Speicherkarte Dateitypen, die 
der Drucker nicht direkt einlesen kann. 

Losung 

• Speichern Sie die Fotos auf einem Computer, und drucken Sie diese von 
dort aus. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe fur den 

HP Photosmart Drucker und in der Dokumentation der Kamera. 

• Wenn Sie das nachste Mai Fotos aufnehmen, stellen Sie die Kamera so ein, 
dass diese die Fotos in einem Dateiformat speichert, das der Drucker direkt 
einlesen kann. Eine Liste der unterstutzten Dateiformate finden Sie unter 
Druckerspezifikationen. Informationen zum Einstellen der Digitalkamera zum 
Speichern von Fotos in bestimmten Dateiformaten finden Sie in der 
Dokumentation der Kamera. 

Wenn das Problem weiterhin besteht, muss die Speicherkarte neu formatiert 
werden. 



Der Drucker wird mit Strom versorgt, lasst sich jedoch nicht einschalten 
Losung 

• Moglicherweise liegt eine Uberspannung vor. Ziehen Sie das Netzkabel des 
Druckers ab. Warten Sie ca. 10 Sekunden, und schlieften Sie das Netzkabel 
wieder an. Schalten Sie den Drucker ein. 

• Moglicherweise ist der Drucker an eine ausgeschaltete Steckerleiste 
angeschlossen. Schalten Sie die Steckerleiste und anschlieftend den 
Drucker ein. 

• Moglicherweise ist das Netzkabel defekt. Stellen Sie sicher, dass die grune 
LED am Netzkabel leuchtet. 



Beim Einschalten des Druckers oder nach einigerZeit der Inaktivitat sind 
Gerausche zu horen 

Losung Nach langen Phasen der Inaktivitat (ca. zwei Wochen) bzw. nach dem 
Unterbrechen und Wiederherstellen der Stromversorgung sind Druckergerausche 
zu horen. Dies ist normal. Der Drucker fuhrt eine automatische Wartung durch, 
urn Druckausgaben in optimaler Qualitat sicherzustellen. 



Alle LEDs am Drucker blinken 

Losung Der Drucker ist auf einen Hardwarefehler gesto&en und muss 
moglicherweise gewartet werden. Ziehen Sie das Netzkabel des Druckers ab. 
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Warten Sie ca. 10 Sekunden, und stecken Sie das Netzkabel wieder ein. 
Schalten Sie den Drucker ein. Wenn die LEDs noch immer blinken, lesen Sie die 
Informationen unterwww.hp.com/support, oderwenden Sie sich an die 
HP Kundenunterstutzung. 



Probleme beim Drucken 

Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden, lesen Sie diese Tipps zur 
Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unter www.hp.com/ 
support. 

Beim Drucken uber das Bedienfeld werden keine randlosen Fotos gedruckt 

Losung Drucken Sie die Taste Layout, urn die Option 1 Foto pro Seite 

auszuwahlen. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, leuchtet das Rechteck 
unten in der Mitte der Druckeranzeige orange, urn diese Auswahl anzuzeigen. 



Der Drucker druckt sehr langsam 

Losung Moglicherweise liegt eine derfolgenden Situationen vor: 1) Sie 
drucken eine PDF-Datei oder ein Projekt mit hochauflosenden Grafiken oder 
Fotos oder 2) Sie haben die hochste Auflosung fur die Druckausgabe 
ausgewahlt. Grofte, komplexe Projekte mit Grafiken oder Fotos werden 
besonders bei hoheren Auflosungen langsamer als Textdokumente gedruckt. 



Das Fotopapier wird vom Hauptfach aus nicht ordnungsgemaft in den Drucker 
eingezogen 

Losung 

• Das Fach enthalt moglicherweise zu viel Papier. Nehmen Sie einige Blatter 
heraus, und starten Sie den Druckvorgang erneut. 

• Das Hauptfach wurde moglicherweise nicht vollstandig eingeschoben. 
Schieben Sie das Hauptfach vollstandig ein. 

• Moglicherweise wurden die Papierfuhrungen nicht ordnungsgemaft 
ausgerichtet. Stellen Sie sicher, das die Papier-Quer- und -Langsfuhrungen 
an den Papierkanten anliegen, ohne das Papier zu knicken. 

• Moglicherweise kleben zwei oder mehrere Seiten zusammen. Nehmen Sie 
das Papier aus dem Hauptfach, und fachern Sie den Papierstapel auf, urn 
die Blatter voneinander zu trennen. Legen Sie das Papier anschlieftend 
wieder ein, und starten Sie den Druckvorgang erneut. 

• Wenn das Papier zerknittert oder gewellt ist, verwenden Sie anderes Papier. 

• Das verwendete Papier ist moglicherweise zu dick oder zu dunn. Optimale 
Ergebnisse erzielen Sie mit HP Inkjetpapier. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie unter Auswahlen des richtigen Papiers. 
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Bedruckte Seiten fallen aus dem Ausgabefach heraus 

Losung Ziehen Sie beim Drucken immer die Ausgabefachverlangerung heraus. 



Die Druckausgabe ist zerknittert oder gewellt 

Losung Fur das Druckprojekt wird mehr Tinte als ublich verwendet. Drucken 
Sie das Projekt iiber einen Computer, und verringern Sie iiber die 
Druckersoftware die Tintenmenge. Weitere Informationen finden Sie in der Online- 
Hilfe fur den HP Photosmart Drucker. 



Das Dokument wird schief oder nicht in der Seitenmitte gedruckt 
Losung 

• Moglicherweise wurde das Papier nicht ordnungsgemaR. eingelegt. Legen 
Sie das Papier erneut ein. Stellen Sie sicher, dass das Papier im Hauptfach 
ordungsgemaR. ausgerichtet ist und die Papier-Quer- und die Papier- 
Langsfuhrungen an der Kante des Papiers anliegen. Informationen zum 
Einlegen von Papier finden Sie unter Einlegen von Papier. 

• Wenn Sie ein Zubehor fur den beidseitigen Druck verwenden, entfernen Sie 
dieses, und starten Sie den Druckvorgang erneut. 

• Moglicherweise muss der Drucker ausgerichtet werden. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie unter Ausrichten des Druckers. 



Farben werden nicht zufrieden stellend gedruckt 
Losung 

• Moglicherweise ist eine der Farbpatronen fast leer und wird beim Drucken 
durch eine andere Farbe ersetzt. Uberprufen Sie den geschatzten 
Tintenfullstand, indem Sie zuerst alle Speicherkarten entfernen und 
anschlieftend die Taste Fotos auswahlen ► drucken. Wenn eine 
Tintenpatrone fast leer ist, ersetzen Sie diese. Weitere Informationen finden 
Sie unter Einsetzen von Tintenpatronen. 

• Moglicherweise muss der Drucker ausgerichtet werden. Weitere 
Informationen finden Sie unter Ausrichten des Druckers. 

• Moglicherweise muss der Druckkopf gereinigt werden. Weitere Informationen 
finden Sie unter Automatisches Reinigen des Druckkopfs. 
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Es wird keine Seite ausgegeben, oder das Papier wurde wahrend des 
Druckvorgangs eingeklemmt 

Losung 

• Moglicherweise ist ein Benutzereingriff erforderlich. Lesen Sie die 
Anweisungen auf der Druckeranzeige. 

• Moglicherweise ist der Drucker nicht eingeschaltet oder nicht richtig 
eingesteckt. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet und das 
Netzkabel ordnungsgemafi angeschlossen ist. 

• Moglicherweise befindet sich kein Papier im Hauptfach oder im Fotofach. 
Stellen Sie sicher, dass das Papier ordnungsgemafi eingelegt wurde. 
Informationen zum Einlegen von Papier finden Sie unter Einlegen von Papier. 

• Wenn der Stau beim Drucken aufgetreten ist, gehen Sie wie folgt vor: 

- Schalten Sie den Drucker aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab. 
Entfernen Sie samtliches Papier aus dem Papierpfad. Nehmen Sie die 
hintere Zugangsklappe ab. Entfernen Sie das eingeklemmte Papier 
vorsichtig aus dem Drucker. Bringen Sie die hintere Zugangsklappe 
danach wieder an. Wenn das eingeklemmte Papier nicht von der 
Ruckseite des Druckers aus entfernt werden kann, versuchen Sie, es 
uber den Mittelteil des Druckers zu entfernen. Offnen Sie dazu die 
Papierstauklappe in der oberen Abdeckung. Abbildungen der beiden 
Stellen, uber die eingeklemmtes Papier entfernt werden kann, finden Sie 
unter Papierfehler. Wenn Sie den Papierstau beseitigt haben, schliefien 
Sie den Drucker an, schalten Sie ihn wieder ein, und starten Sie den 
Druckvorgang erneut. 

- Wenn Sie auf Etikettenbogen drucken, stellen Sie sicher, dass sich im 
Drucker kein Etikett von der Tragerfolie gelost hat. 



Der Drucker gibt eine leere Seite aus 

Mogliche Ursache Moglicherweise haben Sie einen Druckauftrag gestartet 
und wieder abgebrochen. 

Losung Wenn Sie einen Druckauftrag abbrechen, bevor der Druck beginnt, 
wurde moglicherweise bereits ein Blatt Papier in den Drucker eingezogen. Vor 
dem nachsten Druckauftrag wird dieses leere Blatt ausgegeben. 

Mogliche Ursache Moglicherweise wurde ein Druckauftrag mit einer grofien 
Datenmenge an den Drucker gesendet. 

Losung Warten Sie, bis der Drucker den Druckkopf gereinigt hat. 



Sie werden vom Drucker aufgefordert, eine Ausrichtungsseite zu drucken 

Mogliche Ursache Der Druckkopf muss in regelmafiigen Abstanden 
ausgerichtet werden, urn eine optimale Druckqualitat zu gewahrleisten. 

Losung Legen Sie Normalpapier im Format Letter oder A4 ein, wenn Sie dazu 
aufgefordert werden. Verwenden Sie die Ausrichtungsseite wieder, oder 
verwerfen Sie diese. 
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Das Foto wurde nicht mit den Standardeinstellungen des Druckers gedruckt 

Losung Moglicherweise haben Sie die Druckeinstellungen fur das 
ausgewahlte Foto geandert. Die individuellen Druckeinstellungen fur ein Foto 
haben Vorrang vor den Standardeinstellungen des Druckers. Machen Sie alle 
Druckeinstellungen fur das Foto ruckgangig, indem Sie die Auswahl des Fotos 
aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen derzu druckenden 
Fotos. 



Der Drucker gibt das Papier wahrend der Druckvorbereitung aus 

Losung Direktes Sonnenlicht kann den Betrieb des automatischen 
Papiersensors storen. Stellen Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte 
Sonneneinstrahlung auf. 



Die Druckqualitat ist schlecht 
Losung 

• Moglicherweise ist eine der Tintenpatronen fast leer und wird beim Drucken 
durch eine andere Farbe ersetzt. Uberprufen Sie den geschatzten 
Tintenfullstand, indem Sie zuerst alle Speicherkarten entfernen und 
anschlieftend die Taste Fotos auswahlen ► drucken. Wenn eine 
Tintenpatrone fast leer ist, ersetzen Sie diese. Weitere Informationen finden 
Sie unter Einsetzen von Tintenpatronen. 

• Verwenden Sie fur den Drucker entwickeltes Fotopapier. Verwenden Sie das 
unter Auswahlen des richtigen Papiers empfohlene Papier, urn optimale 
Ergebnisse zu erzielen. 

• Moglicherweise bedrucken Sie die falsche Papierseite. Stellen Sie sicher, 
dass das Papier mit derzu bedruckenden Seite nach unten eingelegt ist. 

• Moglicherweise haben Sie an der Digitalkamera eine zu geringe Auflosung 
ausgewahlt. Verringern Sie die Bildgrofte, und starten Sie den Druckvorgang 
erneut. Wenn Sie in Zukunft optimale Ergebnisse erzielen mochten, stellen 
Sie an Ihrer Digitalkamera eine hohere Auflosung ein. 

• Moglicherweise liegt ein Problem mit einer Tintenpatrone oder dem 
Druckkopf vor. Versuchen Sie Folgendes: 

- Entfernen Sie die Tintenpatronen, und setzen Sie sie wieder ein (jeweils 
eine), urn sicherzustellen, dass alle ordnungsgemaR. eingesetzt sind. 

- Fuhren Sie die automatische Druckkopfreinigung aus. Weitere 
Informationen finden Sie unter Automatisches Reinigen des Druckkopfs. 

- Richten Sie den Drucker aus. Weitere Informationen finden Sie unter 
Ausrichten des Druckers. 

- Wenn nach dem Ausfuhren der oben genannten Schritte weiterhin 
Probleme mit der Druckqualitat auftreten, wenden Sie sich an die 
HP Kundenunterstutzung. 
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Fotos werden nicht ordnungsgemaft gedruckt 
Losung 

• Moglicherweise haben Sie das Fotopapier falsch eingelegt. Stellen Sie 
sicher, dass das Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite nach unten 
eingelegt wurde. 

• Moglicherweise wurde das Fotopapier nicht ordnungsgemaR. eingezogen. 
Versuchen Sie Folgendes: 

- Stellen Sie sicher, dass kein Papierstau aufgetreten ist. Weitere 
Informationen finden Sie unter Papierfehler. 

- Schieben Sie das Fotopapier so weit wie moglich in das Fotofach hinein. 

- Legen Sie jeweils nur ein Blatt Fotopapier ein. 



Die in der Digitalkamera zum Drucken markierten Fotos werden nicht gedruckt 

Losung Bei manchen Kameras konnen Sie Fotos sowohl im internen Speicher 
der Kamera als auch auf der Speicherkarte zum Drucken markieren. Wenn Sie 
Fotos im internen Speicher markieren und die Fotos vom internen Speicher der 
Kamera auf die Speicherkarte verschieben, wird die Markierung nicht ubertragen. 
Markieren Sie Fotos erst zum Drucken, nachdem Sie diese vom internen 
Speicher auf die Speicherkarte verschoben haben. 



Fehlermeldungen 

Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden, lesen Sie diese Tipps zur 
Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unter www.hp.com/ 
support. 

Fehlermeldungen auf der Druckeranzeige konnen in folgende Kategorien eingeteilt 
werden: 

• Papierfehler 

• Tintenpatronenfehler 

• Speicherkartenfehler 

• Computerdruckfehler 

Papierfehler 

Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden, lesen Sie diese Tipps zur 
Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unterwww.hp.com/ 
support. 

Fehlermeldung: Papierstau. Papierstau beheben und OK drucken. 

Losung Schalten Sie den Drucker aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab. 
Entfernen Sie samtliches Papier aus dem Drucker, das den Papierpfad 
blockieren konnte. Nehmen Sie die hintere Zugangsklappe ab. Entfernen Sie das 
eingeklemmte Papier vorsichtig aus dem Drucker. Bringen Sie die hintere 
Zugangsklappe danach wieder an. 
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1 | Nehmen Sie die hintere Zugangsklappe ab, um Papierstaus zu beseitigen. 



Wenn das eingeklemmte Papier nicht von der Ruckseite des Druckers aus 
entfernt werden kann, versuchen Sie, es uber den Mittelteil des Druckers zu 
entfernen. Offnen Sie dazu die Papierstauklappe in deroberen Abdeckung. 




1 Offnen Sie die Papierstauklappe, um Papierstaus uber den Mittelteil des Druckers zu 



Schlieften Sie den Drucker wieder an eine Netzsteckdose an, und schalten Sie 
den Drucker ein. 



Fehlermeldung: Kein Papier mehr. Papier einlegen und OK drucken. 

Losung Legen Sie Papier ein, und drucken Sie die Taste OK, um den 
Druckvorgang erneutzu starten. Informationen zum Einlegen von Papier finden 
Sie unter Einlegen von Papier. 
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Fehlermeldung: Medienformat nicht unterstutzt. 

Losung Der Drucker kann das im Papierfach eingelegte Papier nicht 
verwenden. Drucken Sie die Taste OK, und legen Sie Papier ein, dessen Format 
unterstutzt wird. Eine Liste der unterstutzten Papierformate finden Sie unter 
Druckerspezifikationen. 



Fehlermeldung: Automatischer Papiersensor fehlerhaft. 

Losung Der automatische Papiersensor ist blockiert oder beschadigt. Stellen 
Sie den Drucker an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. Drucken Sie 
die Taste OK, und starten Sie den Druckvorgang erneut. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, lesen Sie die Informationen unterwww.hp.com/support, oder 
wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung. 



Tintenpatronenfehler 

Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden, lesen Sie diese Tipps zur 
Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unterwww.hp.com/ 
support. 

Fehlermeldung: Falsche Druckpatronen installiert. 

Losung Wenn Sie Ihren HP Photosmart Drucker zum ersten Mai einrichten 
und verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Tintenpatronen einsetzen, die im 
Lieferumfang des Druckers enthalten sind. Die Tinte in diesen Tintenpatronen 
besitzt eine spezielle Zusammensetzung und vermischt sich mit der Tinte in den 
Druckkopfen. 

Zum Beheben dieses Fehlers mussen Sie die betroffene(n) Tintenpatrone(n) 
durch die im Lieferumfang des HP Photosmart Druckers enthaltenen 
Tintenpatronen austauschen. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. 



Fehlermeldung: Falsche Druckpatrone(n) 

Mogliche Ursache Die falsche(n) Tintenpatrone(n) wurde(n) eingesetzt. 

Losung Die angegebene(n) Tintenpatrone(n) konnen nach der Initialisierung 
des Gerats nicht verwendet werden. Tauschen Sie die Tintenpatrone(n) durch die 
entsprechenden Tintenpatronen fur Ihren HP Photosmart Drucker aus. Die 
Nummern der Patronen, die Sie fur diesen Drucker verwenden konnen, finden 
Sie auf dem Ruckumschlag dieses gedruckten Handbuchs. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. 



Fehlermeldung: Druckpatrone bald ersetzen 

Mogliche Ursache Die angegebenen Tintenpatronen sind fast leer. 
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Losung Sie konnen vermutlich noch kurze Zeit mit der im Druckkopf 
befindlichen Resttinte drucken. Tauschen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone 
(n) aus, und drucken Sie zum Fortfahren die Taste OK. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. 



Fehlermeldung: Druckpatronen leer 

Mogliche Ursache Die angegebenen Tintenpatronen sind leer. 

Losung Tauschen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) durch (eine) neue 
Tintenpatrone(n) aus. 

• Wenn die schwarze Tintenpatrone leer ist, konnen Sie mit den anderen 
Farbpatronen weiterdrucken, indem Sie diese Option in der Aufforderung auf 
der Druckeranzeige auswahlen. 

• Wenn eine Farbpatrone leer ist, konnen Sie mit der schwarzen Patrone 
weiterdrucken, indem Sie diese Option in der angezeigten 
Druckeranzeigeaufforderung auswahlen. 

Je nach Status des Druckauftrags konnen Sie zum Fortfahren die Taste OK 
drucken. Befindet sich der HP Photosmart Drucker in der Mitte eines 
Druckauftrags, konnen Sie die Taste Abbrechen drucken und den Druckvorgang 
erneut starten. 

r™*)f Hinweis Die Qualitat der Texte und Fotos unterscheidet sich von denen, 
\~&\ die unter Verwendung aller Tintenpatronen gedruckt wurden. Die leeren 

Tintenpatronen mussen bald ersetzt werden, da der Druckvorgang 

andernfalls angehalten wird. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. 



Fehlermeldung: Drucken nicht moglich 

Mogliche Ursache Die angegebenen Tintenpatronen sind leer. 

Losung Tauschen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) umgehend aus, 
urn den Druck wieder aufzunehmen. 

Der HP Photosmart Drucker kann erst mit dem Drucken fortfahren, wenn die 
angegebene(n) Tintenpatrone(n) ausgewechselt wurde(n). Der Druckvorgang 
wird angehalten. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. 



Fehlermeldung: Problem mit den Druckpatronen 

Mogliche Ursache Die angegebenen Tintenpatronen sind beschadigt oder 
fehlen. 

Losung Tauschen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) umgehend aus, 
urn den Druck wieder aufzunehmen. Wenn keine Tintenpatronen im 
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HP Photosmart Druckerfehlen, mussen die Tintenpatronenkontakte 
moglicherweise gereinigt werden. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. Weitere Informationen zum Reinigen der 
Tintenpatronenkontakte finden Sie unter Manuelles Reinigen der 
Tintenpatronenkontakte. 

Wenn keine Tintenpatronen im HP Photosmart Druckerfehlen und diese 
Meldung nach dem Reinigen der Kontakte erneut angezeigt wird, mussen Sie die 
Tintenpatrone auswechseln. Entfernen Sie die defekte Tintenpatrone, und 
suchen Sie das Ablaufdatum der Garantie auf der Unterseite, das im Format JJJJ/ 
MMM/TT angegeben ist. Sollte die Garantie noch nicht abgelaufen sein, wenden 
Sie sich an die HP Kundenunterstutzung, urn eine Ersatztintenpatrone zu erhalten. 



Fehlermeldung: Tintenverfallsdatum bald erreicht 

Mogliche Ursache Das Verfallsdatum der in den angegebenen Patronen 
enthaltenen Tinte ist bald erreicht. 

Losung Wenn das Verfallsdatum bald erreicht ist, sollten Sie die Tintenpatrone 
(n) auswechseln, urn eine optimale Druckqualitat zu erzielen. Drucken Sie die 
Taste OK, urn den Druckauftrag fortzusetzen. HP kann keine Gewahrleistung fur 
die Qualitat oder Zuverlassigkeit der abgelaufenen Tinte ubernehmen. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. 



Fehlermeldung: Druckpatrone(n) abgelaufen 

Mogliche Ursache Das Verfallsdatum der in den angegebenen Patronen 
enthaltenen Tinte ist erreicht. 

Losung Wechseln Sie die abgelaufene(n) Tintenpatrone(n) aus, urn eine 
optimale Druckqualitat zu erzielen. Drucken Sie die Taste OK, urn den 
Druckauftrag fortzusetzen. HP kann keine Gewahrleistung fur die Qualitat oder 
Zuverlassigkeit der abgelaufenen Tinte ubernehmen. 

Weitere Informationen zum Auswechseln von Tintenpatronen finden Sie unter 
Einsetzen von Tintenpatronen. 



Fehlermeldung: Keine Druckpatrone von HP 

Mogliche Ursache Der HP Photosmart Drucker hat Tinte eines anderen 
Herstellers erkannt. 

Losung Tauschen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) aus, und drucken 
Sie zum Fortfahren die Taste OK. 

Es wird empfohlen, nur Original-Tintenpatronen von HP zu verwenden. 

HP Original-Tintenpatronen sind fur HP Drucker entwickelt und getestet, so dass 

Sie stets hervorragende Ergebnisse erzielen. 
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Hinweis HP ubernimmt keine Gewahr fur Qualitat oder Zuverlassigkeit 
der Tinte anderer Hersteller. Schaden am Drucker, die durch die 
Verwendung von Tinten anderer Hersteller entstehen und Leistungen des 
Kundendiensts oder Reparaturen erforderlich machen, fallen nicht unter 
die Gewahrleistung. 

Wenn Sie glauben, HP Original-Tintenpatronen erworben zu haben, lesen Sie die 
Informationen unter: 

www.hp.com/go/anticounterfeit 



Fehlermeldung: HP Originaltinte ist leer 

Mogliche Ursache Die HP Originaltinte in der angegebenen Druckpatrone ist 
leer. 

Losung Tauschen Sie die angegebene(n) Tintenpatrone(n) aus, und drucken 
Sie zum Fortfahren die Taste OK. 

Es wird empfohlen, nur Original-Tintenpatronen von HP zu verwenden. 

HP Original-Tintenpatronen sind fur HP Drucker entwickelt und getestet, so dass 

Sie stets hervorragende Ergebnisse erzielen. 

Hinweis HP ubernimmt keine Gewahr fur Qualitat oder Zuverlassigkeit 
\~&\ der Tinte anderer Hersteller. Schaden am Drucker, die durch die 

Verwendung von Tinten anderer Hersteller entstehen und Leistungen des 
Kundendiensts oder Reparaturen erforderlich machen, fallen nicht unter 
die Gewahrleistung. 

Wenn Sie glauben, HP Original-Tintenpatronen erworben zu haben, lesen Sie die 
Informationen unter: 

www.hp.com/go/anticounterfeit 



Fehlermeldung: Geplante Wartung 

Mogliche Ursache Die Druckerausrichtung ist erforderlich, urn den Druckkopf 
auszurichten und zu kalibrieren. 

Losung Durch das Ausrichten des Druckers wird eine hervorragende 
Druckqualitat gewahrleistet. Legen Sie unbenutztes weiR.es Normalpapier im 
Format Letter oder A4 in das Hauptfach ein, und drucken Sie die Taste OK. Der 
HP Photosmart Drucker richtet den Druckkopf aus, kalibriert den Drucker und 
druckt anschlieliend eine Testseite. Recyceln oder entfernen Sie die Testseite. 



Fehlermeldung: Kalibrierungsfehler 

Mogliche Ursache Der in das Hauptfach eingelegte Papiertyp kann nicht fur 
die Druckerausrichtung verwendet werden. 

Losung Wenn zum Ausrichten des Druckers Farbpapier oder Fotopapier in 
das Hauptfach eingelegt wurde, kann die Ausrichtung fehlschlagen. Legen Sie 
unbenutztes weiR.es Normalpapier im Format Letter oder A4 in das Hauptfach 
ein. Starten Sie den Ausrichtungsvorgang erneut. Wenn die Ausrichtung erneut 



72 



HP Photosmart 8200 series 



fehlschlagt, ist moglicherweise ein Sensor oder eine Tintenpatrone fehlerhaft. 
Wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung. 



Mogliche Ursache Die Tintenpatrone oder der Sensor ist fehlerhaft. 
Losung Wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung. 



Fehlermeldung: Druckpatronenhalter klemmt 

Mogliche Ursache Die Druckkopfeinheit ist blockiert. 

Losung Entfernen Sie ggf. vorhandene Fremdkorper, die die Druckkopfeinheit 
blockieren. 

So beheben Sie eine Blockierung der Druckkopfeinheit: 

1. Offnen Sie die obere Abdeckung und dann die Papierstauklappe. 



O 




1 Offnen Sie die Papierstauklappe, um die Blockierung der Druckkopfeinheit zu 



2. Entfernen Sie alle Fremdkorper, die die Druckkopfeinheit blockieren konnen, 
einschlieftlich Papier und Verpackungsmaterialien. 

3. Schalten Sie den Drucker aus, und schalten Sie ihn dann wieder ein. 

4. Schlieften Sie die Papierstauklappe und die obere Abdeckung. 



Fehlermeldung: Fehler im Tintensystem 

Mogliche Ursache Die Druckkopfeinheit oder das Tintensystem ist 
ausgefallen, und der HP Photosmart Drucker kann nicht mehr drucken. 

Losung Schalten Sie den Drucker aus, und Ziehen Sie das Netzkabel ab. 
Warten Sie ca. 10 Sekunden, und stecken Sie das Netzkabel wieder ein. Wenn 



HP Photosmart 8200 series Benutzerhandbuch 



73 



Kapitel 7 



die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an die 
HP Kundenunterstutzung. 



Speicherkartenfehler 

Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden, lesen Sie diese Tipps zur 
Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unter www.hp.com/ 
support. 

Fehlermeldung: Foto fehlt. - ODER - Einige Fotos fehlen. 

Losung Der Drucker kann die Datei auf der Speicherkarte nicht lesen, oder 
eine oder mehrere fur den Druckauftrag ausgewahlte Dateien sind nicht auf der 
Speicherkarte vorhanden. Versuchen Sie, die Fotos mit Hilfe der Digitalkamera 
auf dem Computer und nicht auf der Speicherkarte zu speichern. Wenn ein Foto 
nicht vorhanden ist, haben Sie das Foto moglicherweise versehentlich von der 
Karte geloscht. 



Fehlermeldung: Fehler beim Zugriff auf die Karte. Druck abgebrochen. OK 
drucken. - ODER - Verzeichnisstruktur beschadigt. - ODER - Die Karte ist 
eventuell beschadigt. Druck abgebrochen. OK drucken. 

Mogliche Ursache Der Drucker kann die Daten auf der Speicherkarte nicht 
lesen und somit keinen deraktuellen Druckauftrage ausfuhren. Die Daten sind 
moglicherweise fehlerhaft, oder es liegt ein physisches Problem mit der 
Speicherkarte vor. 

Losung 

• Speichern Sie die Dateien auf dem Computer, und greifen Sie von dort aus 
darauf zu. 

• Sollte dies nicht funktionieren, verwenden Sie eine neue Speicherkarte, oder 
formatieren Sie die Speicherkarte mit Hilfe der Digitalkamera neu. Alle Fotos 
auf der Speicherkarte gehen dabei verloren. 

• Sollte dies nicht funktionieren, sind die Fotodateien moglicherweise 
beschadigt oder nicht lesbar. Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung 
wenden, setzen Sie eine andere Speicherkarte ein, urn festzustellen, ob der 
Drucker oder die Speicherkarte fehlerhaft ist. 



Fehlermeldung: Fotos konnen nicht gedruckt werden. 

Mogliche Ursache Mehr als zehn der fur den Druckauftrag angegebenen 
Fotos sind moglicherweise fehlerhaft oder nicht vorhanden oder besitzen einen 
nicht unterstutzten Dateityp. Weitere Informationen zu den unterstutzten 
Dateitypen finden Sie unter Druckerspezifikationen. 
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Losung 

• Speichern Sie die Fotos mit Hilfe der Digitalkamera auf dem Computer und 
nicht auf der Speicherkarte. 

• Speichern Sie die Dateien auf dem Computer, und drucken Sie diese von 
dort aus. 

• Drucken Sie einen Foto-lndex, und wahlen Sie die Fotos erneut aus. Weitere 
Informationen finden Sie unter Auswahlen der zu druckenden Fotos. 



Fehlermeldung: Karte ist durch ein Kennwort geschutzt. Zugriff auf Karte nicht 
moglich. 

Losung Der Drucker kann die Speicherkarte nicht lesen, da diese 
kennwortgeschutzt ist. Fuhren Sie die folgenden Schritte aus: 

1. Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Drucker heraus. 

2. Setzen Sie die Speicherkarte in das Gerat ein, mit dessen Hilfe das 
Kennwort ursprunglich auf der Speicherkarte gespeichert wurde. 

3. Loschen Sie das Kennwort von der Speicherkarte. 

4. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, und setzen Sie diese wieder in den 
Speicherkartensteckplatz des Druckers ein. 

5. Starten Sie den Druckvorgang erneut. 



Fehlermeldung: Karte gesperrt. Kein Zugriff auf die Karte moglich. 

Losung Stellen Sie sicher, dass sich der Sperrschalter an der Karte in der 
entriegelten Position befindet. 



Fehlermeldung: Karte nicht vollstandig eingesetzt. Die Karte etwas weiter 
einschieben. 

Losung Der Drucker kann die Speicherkarte zwar erkennen, aber nicht lesen. 
Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den 
Speicherkartensteckplatz hinein. Weitere Informationen finden Sie unter 
Einsetzen von Speicherkarten. 



Fehlermeldung: Nur 1 Karte verwenden. Eine der Speicherkarten entfernen. - 
ODER- Jeweils nur ein Gerat verwenden. Ein Gerat entfernen/Verbindung 
trennen. 

Losung Im Drucker sind gleichzeitig zwei oder mehrere Speicherkarten 
unterschiedlichen Typs eingesetzt, oder es ist gleichzeitig eine Karte eingesetzt 
und eine Digitalkamera mit dem Drucker verbunden. Nehmen Sie Speicherkarten 
heraus, oder trennen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Drucker, so dass 
nur eine Speicherkarte im Drucker eingesetzt oder nur eine Kamera mit dem 
Drucker verbunden ist. 
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Fehlermeldung: Karte wurde entfernt. Der Druckauftrag wurde abgebrochen. OK 
driicken. 

Losung Sie haben eine Speicherkarte aus dem Drucker entfernt, wahrend 
eine Datei von dieser Karte gedruckt wurde. Fuhren Sie die folgenden Schritte 
aus: 

1. Drucken Sie die Taste OK. 

2. Setzen Sie die Speicherkarte wieder ein, und drucken Sie die ausgewahlten 
Fotos erneut. Die Speicherkarte muss eingesetzt bleiben, bis der 
Druckauftrag abgeschlossen ist. 

Nehmen Sie kunftig keine Speicherkarte mehr aus dem Speicherkartensteckplatz 
des Druckers, solange auf diese zugegriffen wird, urn Schaden zu vermeiden. 
Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Speicherkarten. 



Fehlermeldung: DPOF-Datei fehlerhaft. 

Losung Der Drucker kann eine DPOF-Datei aufgrund beschadigter Daten oder 
eines Fehlers auf der Speicherkarte nicht lesen. Wahlen Sie die Fotos uber das 
Bedienfeld des Druckers erneut aus. Weitere Informationen finden Sie unter 
Drucken von Fotos auf einer Speicherkarte. 



Fehlermeldung: Einige Fotos sind nicht auf der Karte. 

Losung Einige der mit der Kamera ausgewahlten Fotos fehlen auf der Karte 
oderwurden geloscht. Versuchen Sie Folgendes: 

• Vergewissern Sie sich, dass nicht versehentlich Fotos von der Speicherkarte 
geloscht wurden. 

• Wahlen Sie die Fotos erneut mit Hilfe der Digitalkamera aus. 

• Drucken Sie einen neuen Foto-lndex, urn die den einzelnen Fotos 
zugewiesenen Indexnummern zu uberprufen. Weitere Informationen finden 
Sie unter Auswahlen der zu druckenden Fotos. 



Fehlermeldung: Dieses Foto kann nicht angezeigt werden. - ODER - Anzeige 
aller Fotos nicht moglich. - ODER - Einige Fotos sind beschadigt. 

Losung Die Speicherkarte enthalt Bildformate, die der Drucker nicht 
unterstutzt, oder die Dateien sind fehlerhaft. Eine Liste der unterstutzten 
Bildformate finden Sie unter Druckerspezifikationen. Greifen Sie uber den 
Computer auf die Fotos zu. Weitere Informationen zum Zugreifen auf die Fotos 
uber den Computer finden Sie unter Drucken uber einen Computer. 



Fehlermeldung: Kartentyp nicht unterstutzt. 

Losung Ubertragen Sie Ihre Fotos mit der Kamera auf den Computer, und 
drucken Sie uber den Computer. 
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Fehlermeldung: Einige Fotonummern sind nicht auf der Karte. 

Losung Ubertragen Sie Ihre Fotos mit der Kamera auf den Computer, und 
drucken Sie uber den Computer. Wenn einige Fotos dennoch fehlen, wurden sie 
moglicherweise von der Speicherkarte geloscht. 



Computer- und Verbindungsfehler beim Drucken 

Bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung wenden, lesen Sie diese Tipps zur 
Fehlerbehebung, oder nutzen Sie die Online-Support-Dienste unter www.hp.com/ 
support. 

Fehlermeldung: Druckerspeicher ist voll. Druckauftrag abgebrochen. OK 
drucken. 

Losung Der Drucker ist beim Drucken von Fotos auf einen Fehler gesto&en. 
Versuchen Sie Folgendes: 

• Schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein, urn die Daten aus dem 
Druckerspeicher zu loschen. 

• Drucken Sie weniger Fotos zugleich. 

• Speichern Sie die Fotos auf dem Computer, und drucken Sie diese von dort 
aus. 

• Speichern Sie die Dateien mit Hilfe eines Speicherkarten-Lesegerats auf 
dem Computer, und drucken Sie dann uber den Computer. 



Fehlermeldung: Fehler in der Kommunikation. Computerverbindung priifen und 
OK drucken. - ODER - Daten wurden nicht empfangen. Computerverbindung 
priifen und OK drucken. - ODER - Computer antwortet nicht. 

Losung Der Drucker kann nicht ordnungsgemaft mit dem Computer 
kommunizieren. Moglicherweise funktioniert die Druckersoftware nicht, oder ein 
Kabel ist nicht ordnungsgemaR. eingesteckt. Stellen Sie sicher, dass das USB- 
Kabel ordnungsgemaft mit dem Computer und dem USB-Anschluss auf der 
Druckerruckseite verbunden ist. Wenn das Kabel ordnungsgemaU 
angeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass die Druckersoftware installiert ist. 



Fehlermeldung: Verbindung der Kamera beim Drucken getrennt. 

Losung Der Druckauftrag wird abgebrochen. Verbinden Sie das USB-Kabel 
wieder mit der Kamera und dem Drucker, und senden Sie den Druckauftrag 
erneut. 
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3 HP Kundenunterstutzung 



Hinweis Der Name der Support-Dienste von HP kann je nach Land/Region 
variieren. 

Sollte ein Problem auftreten, gehen Sie wie folgt vor: 

1. Lesen Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene Dokumentation. 

- Kurziibersicht: In der HP PhotoSmart 8200 Series Kurzubersicht finden Sie 
Informationen zum Einstellen des Druckers und zum Drucken Ihrerersten 
Fotos. 

- Benutzerhandbuch: Das Benutzerhandbuch ist das Handbuch, in dem Sie 
gerade lesen. In diesem Handbuch werden die grundlegenden 
Druckerfunktionen beschrieben. Aufterdem erfahren Sie hier, wie Sie den 
Druckerohne Computer verwenden und Hardwareprobleme beheben. 

- Online-Hilfe fur den HP Photosmart Drucker: In der Online-Hilfe fur den 
HP Photosmart Drucker wird die Verwendung des Druckers mit einem 
Computer erlautert. Des Weiteren erhalten Sie Informationen zum Beheben 
von Softwareproblemen. Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen 
auf die Online-Hilfe fur den HP Photosmart Drucker. 

2. Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen in der Dokumentation 
beheben konnen, besuchen Sie die Website unterwww.hp.com/support. Hier 
haben Sie folgende Moglichkeiten: 

- Aufrufen von Seiten fur Online-Support 

- Senden von E-Mail-Nachrichten mit Fragen an Hewlett-Packard 

- Online-Chat mit einem HP Techniker 

- Suchen nach Software-Updates 

Die Support-Optionen und die jeweilige Verfugbarkeit sind je nach Produkt, Land/ 
Region und Sprache unterschiedlich. 

3. Nur Europa: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Handler. Bei Hardwarefehlern 
werden Sie dazu aufgefordert, den Drucker bei Ihrem Handler abzugeben. Dieser 
Service ist wahrend des Zeitraums der beschrankten Gewahrleistung kostenlos. 
Nach Ablauf des Gewahrleistungszeitraums werden fur diesen Service Gebuhren 
erhoben. 

4. Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der Online-Hilfe oder der HP Websites 
beheben konnen, wenden Sie sich unter der fur Ihr Land gultigen Rufnummer an 
die HP Kundenunterstutzung. Eine Liste der nach Landern/Regionen geordneten 
Rufnummern finden Sie unter HP Kundenunterstutzung - Rufnummern. 

HP Kundenunterstutzung - Rufnummern 

Wenn fur den Drucker eine Gewahrleistung besteht, haben Sie Anspruch auf 
kostenlosen Telefon-Support. Weitere Informationen zur Dauerdes kostenlosen 
Supports finden Sie in den mitgelieferten Gewahrleistungsbedingungen oder unter 
www.hp.com/support. 

Nach Ablauf des Zeitraums fur kostenlosen Telefon-Support konnen Sie das 
HP Unterstutzungsangebot gegen eine Gebuhrweiterhin in Anspruch nehmen. 
Wenden Sie sich an Ihren HP Handler, oder erkundigen Sie sich unter der fur Ihr Land/ 
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Ihre Region zutreffenden Telefonnummer nach den Moglichkeiten zur weiteren 
Unterstutzung. 

Telefonischen HP Support erhalten Sie unter der fur Ihren Standort gultigen 
Rufnummer. Es fallen die ublichen Telefongebuhren an. 

Nordamerika: 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT). In den USA ist telefonischer 
Support rund urn die Uhr in englischer und spanischer Sprache verfugbar 
(Anderungen der Geschaftszeiten vorbehalten). Dieser Service ist im 
Gewahrleistungszeitraum kostenlos. Nach Ablauf der Gewahrleistung fallt ggf. eine 
Gebuhr an. 

Westeuropa: Kunden in Osterreich, Belgien, Danemark, Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Finnland, 
Schweden, der Schweiz und im Vereinigten Konigreich konnen unter der Adresse 
www.hp.com/support die Support-Rufnummern fur Ihr Land/ihre Region abrufen. 

Andere Lander/Regionen: Die Support-Telefonnummern anderer Lander/Regionen 
finden Sie in diesem Handbuche auf der Innenseite des Deckblatts. 

Anrufen beim HP Support 

Wenn Sie die HP Kundenunterstutzung anrufen, mussen Sie sich in der Nahe des 
Computers/Druckers befinden. Halten Sie die folgenden Informationen bereit: 

• Modellnummer des Druckers (auf der Druckervorderseite) 

• Seriennummer des Druckers (auf dem Etikett an der Druckerunterseite) 

• Betriebssystem des Computers 

• Version der Druckersoftware: 

- Windows-PC: Wenn Sie die Version der Druckersoftware ermitteln mochten, 
klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol von HP Digital 
Imaging Monitor in der Windows-Taskleiste, und wahlen Sie die Option Info 
aus. 

- Macintosh: Ermitteln Sie die Version der Druckersoftware uber das 
Dialogfeld Drucken. 

• Meldungen auf der Druckeranzeige/am Computerbildschirm 

• Antworten auf die folgenden Fragen: 

- Ist diese Situation bereits zuvor eingetreten? Konnen Sie diese Situation 
reproduzieren? 

- Haben Sie auf dem Computer neue Hardware oder Software installiert, bevor 
das Problem aufgetreten ist? 

Einsenden an den HP Reparaturdienst (nur Nordamerika) 

HP kummert sich darum, dass das Produkt bei Ihnen abgeholt und an das 

HP Reparaturzentrum weitergeleitet wird. HP ubernimmt die Kosten fur Transport und 

Reparatur. Dieser Service ist im Gewahrleistungszeitraum kostenlos. 
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HP Quick - Austauschdienst (nur Japan) 
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Zusatzliche Gewahrleistungsoptionen 

Gegen eine Gebuhr sind erweiterte Wartungsplane fur den Drucker verfugbar. 
Besuchen Sie die Website www.hp.com/support, und wahlen Sie Ihr Land/lhre Region 
und Ihre Sprache aus. Im Bereich fur Dienstleistungen und Gewahrleistung finden Sie 
Informationen zu den erweiterten Wartungsplanen. 
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A Spezifikationen 



Dieser Abschnitt enthalt Informationen zu den Mindestanforderungen fur die Installation der 
HP PhotoSmart Druckersoftware. Aufterdem finden Sie hier ausgewahlte Druckerspezifikationen. 
Eine komplette Liste der Druckerspezifikationen und Systemanforderungen finden Sie in der 
Online-Hilfe zum HP PhotoSmart Drucker. Informationen zum Anzeigen der Online-Hilfe fur den 
HP PhotoSmart Drucker finden Sie unter Willkommen. 

Systemanforderungen 



Komponente 


Windows-PC, 
Mindestanforderungen 


Macintosh, 

Mindestanforderungen 


Betriebssystem 


Microsoft® Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home und 
XP Professional 


Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x 
und hoher 


Prozessor 


Intel® Pentium® II (oder 
gleichwertig) und hoher 


G3 oder hoher 


RAM 


64MB(128MBempfohlen) 


Mac OS X 10.2.x, 10.3.x und 
hoher: 128 MB 


Freier Speicherplatz auf der 
Festplatte 


500 MB 


150 MB 


Grafikanzeige 


800 x 600, 16 Bit oder mehr 


800 x 600, 16 Bit oder mehr 


CD-ROM-Laufwerk 


4fach 


4fach 


Anschliisse 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home und 
XP Professional 

PictBridge: uber den 
vorderen Kamera-Anschluss 

Bluetooth: uber den 
optionalen HP Bluetooth 
Wireless Adapter 


USB: Anschliisse auf der 
Vorder- und Ruckseite (Mac 
OS X 10.2.x, 10.3.x und 
hoher) 

PictBridge: uber den 
vorderen Kamera-Anschluss 

Bluetooth: uber den 
optionalen HP Bluetooth 
Wireless Adapter 


Browser 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 oder hoher 





Druckerspezifikationen 



Kategorie 


Spezifikationen 


Anschliisse 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home und XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x und 
hoher 


Bilddateiformate 


JPEG Baseline 
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Kategorie 


Spezifikationen 




TIFF, 24-Bit RGB, unkomprimiert mit Zeilensprung 
TIFF, 24-Bit YCbCR, unkomprimiert mit Zeilensprung 
TIFF, 24-Bit RGB, Packbits mit Zeilensprung 
TIFF, 8-Bit Graustufen, unkomprimiert/Packbits 
TIFF, 8-Bit indizierte Farben, unkomprimiert/PackBits 
TIFF, 1-Bit, unkomprimiert/PackBits/1D-Huffman 


Videodateiformate 


Motion-JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 


Druckmedienspezifikationen 


Empfohlene Maximallange: 61 cm (24 Zoll) 

Empfohlene Maximaldicke des Papiers: 292 urn (11,5 mil) 

Empfohlene Maximaldicke von Briefumschlagen: 673 urn 
(26,5 mil) 


Unterstutzte 
Druckmedienformate 


Unterstutzte Formate beim Drucken iiber einen 
Computer 

7,6 x 12,7 cm bis 22 x 61 cm (3 x 5 Zoll bis 8,5 x 24 Zoll) 

Unterstutzte Formate beim Drucken iiber das 
Bedienfeld 

Metrische Formate: A6, A4, 10x15 cm (mit und ohne 
Abreifistreifen); britische Formate: 3,5 x 5 Zoll, 4x6 Zoll 
(mit und ohne Abreifistreifen), 4x12 Zoll, 5x7 Zoll, 
8x10 Zoll, 8,5 x 11 Zoll; Sonstige: Hagaki und Format L 


Unterstiitze Druckmedientypen 


Papier (Normal-, Inkjet-, Foto- und Panoramafotopapier) 

Briefumschlage 

Transparentfolien 

Etiketten 

Karten: Karteikarten, Grufikarten, Hagaki-Karten, A6- 
Karten, Format L-Karten 

Transferpapier zum Aufbugeln 

Avery C6611 und C6612 Papier fur Fotoaufkleber: 
10 x 15 cm (4 x 6 inch), 16 rechteckige Oder ovale 
Aufkleber pro Seite 


Speicherkarten 


CompactFlash Typ I und II 
Microdrive 
MultiMediaCard 
Secure Digital 
Memory Sticks 
xD-Picture Card 


Speicherkarten - unterstutzte 
Dateiformate 


Drucken: siehe Bilddateiformate weiter oben in dieser 
Tabelle 

Speichern: alle Dateiformate 
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(Fortsetzung) 



Kategorie 


Spezifikationen 


Papierfach - unterstiitzte 
Druckmedienformate 


Hauptfach 

8 x 1 3 cm bis 22 x 61 cm (3 x 5 Zoll bis 8,5 x 24 Zoll) 
Fotofach 

Bis 10 x 15 cm (4 x 6 inch), mit Oder ohne AbreiRstreifen 
Ausgabefach 

Alle vom Haupt- und Fotofach unterstutzen Formate 


Papierfachkapazitat 


Hauptfach 

100 Blatt Normalpapier 

14 Briefumschlage 

20 bis 40 Karten (je nach Dicke) 

30 Etikettenbogen 

25 Blatt Transparentfolien, Transferpapier zum 
Aufbiigeln Oder Fotopapier 

10 Blatt Fotopapier 

Fotofach 

Ausgabefach 

20 Blatt Fotopapier 

50 Blatt Normalpapier 

10 Karten Oder Briefumschlage 

25 Etikettenbogen Oder Transferpapier zum Aufbiigeln 


Betriebsumgebung 


Empfohlene Temperatur: 15-30 °C 
Hochsttemperatur: 5-40 °C 
Lagertemperatur: -40-60 °C 

Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % relative 
Luftfeuchtigkeit 

Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 1 0-80 % relative 
Luftfeuchtigkeit 


Abmessungen 


Hohe: 16,0 cm (6,30 Zoll) 
Breite: 44,7 cm (17,6 Zoll) 
Tiefe:38,5 cm (15,2 Zoll) 
Gewicht: 8,5 kg 


Leistungsaufnahme 


Drucken, Durchschnitt: 75 W 
Drucken, maximal: 94 W 
Leerlauf: 13,3-16,6 W 


Modellnummer des Netzteils 


HP Teilenummer 0957-2093 


Netzspannung 


100-240 V Wechselstrom (± 10 %), 50-60 Hz (± 3 Hz) 


Tintenpatronen 


HP Tintenpatrone Gelb 
HP Tintenpatrone Cyan 
HP Tintenpatrone Helles Cyan 
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(Fortsetzung) 



Kategorie 


Spezifikationen 




HP Tintenpatrone Magenta 

HP Tintenpatrone Helles Magenta 

HP Tintenpatrone Schwarz 

Hinweis Die Nummern der Patronen, die Sie fur diesen 
Drucker verwenden konnen, finden Sie auf dem 
Ruckumschlag dieses gedruckten Handbuchs. Wenn Sie 
den Drucker schon einige Male verwendet haben, finden 
Sie die Patronennummern auch in der Druckersoftware. 
Weitere Informationen finden Sie unter Einsetzen von 
Tintenpatronen. 


Druckgeschwindigkeit (maximal) 


Schwarzweift: 32 Seiten pro Minute 

Farbe: 31 Seiten pro Minute 

Fotos: 14 Sekunden pro Foto im Format 10 x 15 cm 
(4x6 Zoll) 


USB-Unterstiitzung 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
und XP Professional 

Mac OS X 10.2.x, 10.3.x und hoher 

Es wird ein USB-2.0-Hochgeschwindigkeitskabel mit 
einer maximalen Lange von 3 Metern empfohlen. 



HP Photosmart 8200 series 



Gewahrleistung 



HP Produkt 


Dauer der beschrankten Gewahrleistung 


Software 


90 Tage 


Druckpatronen 


Bis die HP Tinte verbraucht oder das auf der Druckpatrone 
angegebene Enddatum fur die Garantie erreicht 1st, je nachdem, 
welcher Fall zuerst eintritt. Diese Garantie gilt nicht fur nachgefullte, 
nachgearbeitete, recycelte, zweckentfremdete oder in anderer 
Weise manipulierte HP Tintenprodukte. 


Zubehdr 


1 Jahr 


Druckerperipheriehardware (Einzelheiten siehe unten) 


1 Jahr 



A. Umfang der beschrankten Gewahrleistung 

1. Hewlett-Packard (HP) gewahrleistet dem Endkunden, dass die oben genannten HP Produkte wahrend des oben genannten 
Gewahrleistungszeitraums frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Der Gewahrleistungszeitraum beginnt mit dem 
Kaufdatum. 

2. Bei Softwareprodukten gilt die beschrankte HP Gewahrleistung ausschlielilich fur die fehlerhafte Ausfuhrung von 
Programmanweisungen. HP gewahrleistet weder den unterbrechungs- noch den fehlerfreien Betrieb eines Produkts. 

3. Die beschrankte Gewahrleistung von HP gilt nur fur Mangel, die sich bei normaler Benutzung des Produkts ergeben, und 
erstreckt sich nicht auf Fehler, die durch Folgendes verursacht wurden: 

a. Unsachgemafce Wartung oder Abanderung des Produkts; 

b. Software, Druckmedien, Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial, die nicht von HP geliefert oder unterstutzt werden; 

c. Betrieb des Produkts, der nicht den technischen Daten entspricht; 

d. Unberechtigte Abanderung oder falsche Verwendung. 

4. Bei HP Druckern hat die Verwendung einer nicht von HP hergestellten Tintenpatrone oder einer nachgefullten Tintenpatrone 
weder Auswirkungen auf die Gewahrleistung gegenuber dem Kunden noch auf andere HP Support-Vereinbarungen mit dem 
Kunden. Sollte der Druckerfehler oder -schaden jedoch direkt auf die Verwendung einer nicht von HP gefertigten oder einer 
nachgefullten Tintenpatrone zuruckzufuhren sein, stellt HP dem Endkunden die zur Reparatur des betreffenden Schadens 
angefallene Arbeitszeit sowie die erforderlichen Ersatzteile in Rechnung. Hierbei werden die ublichen Gebuhrensatze 
erhoben. 

5. Wenn HP wahrend des jeweils zutreffenden Gewahrleistungszeitraums von einem Schaden an einem unter die 
Gewahrleistung von HP fallenden Produkt in Kenntnis gesetzt wird, wird das betreffende Produkt nach Wahl von HP 
entweder repariert oder ersetzt. 

6. Sollte HP nicht in der Lage sein, ein fehlerhaftes, unter die Gewahrleistung fallendes Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, 
erstattet HP innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Benachrichtigung uber den Schaden den vom Endkunden 
bezahlten Kaufpreis fur das Produkt zuruck. 

7. HP ist erst dann verpflichtet, das mangelhafte Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zuruckzuerstatten, 
wenn der Endkunde dieses an HP zuruckgesandt hat. 

8. Ersatzprodukte kdnnen entweder neu oder neuwertig sein, solange sie uber mindestens denselben Funktionsumfang 
verfugen wie das zu ersetzende Produkt. 

9. HP Produkte konnen aufgearbeitete Teile, Komponenten oder Materialien enthalten, die in der Leistung neuen Teilen 
entsprechen. 

10. Die Erklarung zur beschrankten Gewahrleistung von HP gilt in jedem Land, in dem die aufgefuhrten Produkte von HP 
vertrieben werden. Weitergehende auf der Gewahrleistung beruhende Dienstleistungen (z.B. Vor-Ort-Service) konnen mit 
jeder autorisierten HP Serviceeinrichtung in den Landern vereinbart werden, in denen das Produkt durch HP oder einen 
autorisierten Importeur vertrieben wird. 

B. Einschrankungen der Gewahrleistung 

WEDER HP NOCH DESSEN ZULIEFERER OBERNEHMEN GBER DAS NACH GELTENDEM RECHT ZULASSIGE 
AUSMASS HINAUS ANDERE AUSDROCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWAHRLEISTUNGEN ODER 
ZUSICHE-RUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGANGIGKEIT, ZUFRIEDEN STELLENDEN QUALITAT UND EIGNUNG 
FOR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. 

C. Haftungsbeschrankung 

1 . Sofern durch die geltende Gesetzgebung keine anderen Bestimmungen festgelegt sind, stehen dem Endkunden Ciber die in 
dieser Gewahrleistungsvereinbarung genannten Leistungen hinaus keine weiteren Anspruche zu. 

2. IN DEM NACH GELTENDEM RECHT ZULASSIGEN MASS UND MIT AUSNAHME DER IN DIESER 
GEWAHRLEISTUNGSVEREINBARUNG AUSDROCKLICH ANGEGEBENEN VERPFLICHTUNGEN SIND WEDER HP 
NOCH DESSEN ZULIEFERER ERSATZPFLICHTIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE, ZUFALLIGE ODER 
FOLGESCHADEN, UNABHANGIG DAVON, OB DIESE AUF DER GRUNDLAGE VON VERTRAGEN, UNERLAUBTEN 
HANDLUNGEN ODER ANDEREN RECHTSTHEORIEN GELTEND GEMACHT WERDEN UND OB HP ODER DESSEN 
ZULIEFERER VON DER MOGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS UNTERRICHTET WORDEN SIND. 

D. Geltendes Recht 

1 . Diese Gewahrleistungsvereinbarung stattet den Endkunden mit bestimmten Rechten aus. Der Endkunde hat unter 
Umstanden noch weitere Rechte, die in den Vereinigten Staaten von Bundesstaat zu Bundesstaat, in Kanada von Provinzzu 
Provinz, und allgemein von Land zu Land verschieden sein konnen. 

2. Soweit diese Gewahrleistungsvereinbarung nicht dem geltenden Recht entspricht, soil sie als dahingehend abgeandert 
gelten, dass die hierin enthaltenen Bestimmungen dem geltenden Recht entsprechen. Unter dem geltenden Recht treffen 
bestimmte Erklarungen und Einschrankungen dieser Gewahrleistungsvereinbarung moglicherweise nicht auf den Endkunden 
zu. In einigen US-Bundesstaaten und in einigen anderen Landern (sowie in einigen kanadischen Provinzen): 

a. werden die Rechte des Verbrauchers nicht durch die Erklarungen und Einschrankungen dieser 
Gewahrleistungsvereinbarung beschrankt (z.B. in Grolibritannien); 

b. ist ein Hersteller nicht berechtigt, solche Erklarungen und Einschrankungen durchzusetzen; 

c. verfugt ein Endkunde Ciber weitere Gewahrleistungsanspruche; insbesondere kann die Dauer stillschweigender 
Gewahrleistungen durch das geltende Recht geregelt sein und darf vom Hersteller nicht eingeschrankt werden, oder eine 
zeitliche Einschrankung der stillschweigenden Gewahrleistung ist zulassig. 

3. DURCH DIESE GEWAHRLEISTUNGSVEREINBARUNG WERDEN DIE ANSPRUCHE DES ENDKUNDEN, DIE DURCH 
DAS IN DIESEN LANDERN GELTENDE RECHT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KAUF VON HP PRODUKTEN GEWAHRT 
WERDEN, NUR IM GESETZLICH ZOLASSIGEN RAHMEN AOSGESCHLOSSEN, EINGESCHRANKT ODER GEANDERT. 
DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWAHRLEISTUNGSVEREINBARUNG GELTEN ZUSATZLICH ZU DEN GESETZLICHEN 
ENDKUNDENRECHTEN. 

HP Herstellergarantie 

Sehr geehrter Kunde, 

Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie 
gewahren. 

Uber die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mangelanspriiche gegenuber Ihrem Verkaufer aus dem 

Kaufvertrag, die durch diese Garantie nicht eingeschrankt werden. 

Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Stralie 140, D-71034 Bbblingen 

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg-Gasperich 

Osterreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Lieblgasse 1, A-1222 Wien 
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Antike Farbung 35 
Ausrichten des Druckers 56 
Ausrichtung, erforderlich 72 
Ausrichtungsseite 56 
Auswechseln von 
Tintenpatronen 21 

B 

Bedienfeld 8 

Beidseitiger Druck 10 

Bereich, drucken 38 

Beschadigt, Tintenpatrone 70 

Bluetooth 

an den Drucker 

anschlielten 45 
Menueinstellungen 10 
Wireless Druckeradapter 
10 

C 

CompactFlash 24 
Computer 

an den Drucker 

anschlieften 45 
Drucken 3 
Drucken uber einen 

Computer 49 
Speichern von Fotos 46 
Systemanforderungen 83 

D 

Dateiformate, unterstutzte 
24, 83 

Datums- und Zeitstempel 35 
Digitalkameras. siehe Kameras 
Digital Print Order Format 40 
Dokumentation, Drucker 3 
DPOF 40 
Drucken 

Bereich von Fotos 38 

Foto-lndex 31 

Fotos 38 

Miniaturansichten 31 
ohne Computer 29 
Testseite 55 



uber den Computer 3 
uber einen Computer 49 
uber Kameras 42 
von einer Speicherkarte 38 
Drucker 

anschlieften 45 
Dokumentation 3 
Fehlermeldungen 67 
lagern 58 
Menu 10 
reinigen 53 
Spezifikationen 83 
Teile 5 

Warnhinweise 4 

Zubehor 9 
Druckersoftware, 

aktualisieren 49, 57 
Druckkopf 

blockiert 73 

Fehler 73 

reinigen 53 
Druckpatronen. siehe 
Tintenpatronen 



Einlegen von Papier 17 

Einsetzen 

Speicherkarten 25 
Tintenpatronen 21 

Entfernen von 

Speicherkarten 27 

F 

Facher, Papier 5 

Farbeffekte 35 

Fehlende Tintenpatrone 70 

Fehlerbehebung 

blinkende LEDs 61 
Fehlermeldungen 67 
HP Kundenunterstutzung 
79 

Fehlermeldungen 67 

Fotos 

antike Farbung 35 
auf einem Computer 

speichern 45 
Ausschnitt 35 



Datums- und Zeitstempel 
35 

drucken 38 

festlegen zum Drucken 32 
Optimieren der Qualitat 34 
per E-Mail senden 47 
Sepiatone 35 
unterstutzte Dateiformate 
24 

zoomen 35 
zuschneiden 35 

H 

Hilfe. siehe Fehlerbehebung 

Hilfe, online 3 

HP Image Zone 49 

HP Image Zone Express 49 

HP Instant Share 45, 47, 50 

HP iPod 43, 46 

HP Kundenunterstutzung 79 

HP Software Update 57 

I 

Instant Share, siehe HP Instant 
Share 

J 

JPEG, Dateiformat 24 
K 

Kameras 

an den Drucker 

anschlieften 45 
Anschluss 5 
Drucken 42 
PictBridge 42 



Lagern 

Drucker 58 
Fotopapier 58 
Tintenpatronen 58 

Layout und Fotoformat 29 

LEDs 9 



HP PhotoSmart 8200 series Benutzerhandbuch 



89 



M 
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Menu, Drucker 10 
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O 
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P 
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erhalten 58 
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Spezifikationen 83 
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Q 

Qualitat 
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Testseite drucken 55 

R 

Randlose Druckausgaben 35 

regulatory notices 91 

reinigen 

Druckkopf 53 

Reinigen 

Drucker 53 
Kupferkontakte 54 

S 

Secure Digital 24 
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47 
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Drucken 38 
Speicherkarten 

einsetzen 25 
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Computer 45 
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Tinte 
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abgelaufen 71 
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Druckerausrichtung 72 

einsetzen 21 

falsch 69 

fehlend 70 

HP Tinte leer 72 
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leer 70 

testen 55 
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uberprufen 21 

U 

USB 

Anschluss 5 
Anschlusstyp 45 
Spezifikationen 83 

V 

Video-Action-Bilder 42 
X 

xD-Picture Card 24 
Z 

Zubehor 9 

Zubehor, beidseitiger Druck 10 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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